
安庆平板式陶瓷膜设备生产基地

产品名称 安庆平板式陶瓷膜设备生产基地

公司名称 江苏浦膜环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市六合区晓山路609

联系电话  13382047541

产品详情

用陶瓷微滤替代了板框和石灰沉淀步骤，省去超滤工序段。用膜浓缩设备，减少蒸发浓缩设备的蒸发量
，降低了能耗，去除了一部分无机盐。用离子交换脱色除杂工艺代替了硫熏工艺，解决了蔗糖中的硫残
留问题，提高了产品质量。用离子交换脱盐，有效的脱除蔗糖汁中的盐分。采用MVR蒸发浓缩，有效的
降低了能耗。采用膜浓缩、分离及离子交换设备，减小了设备的占地面积，减小基建投资。

   粉煤灰是火力发电厂的废弃物和副产品，对环境造成的污染十分严重。由于粉煤灰中Al2O3和SiO2
含量达到了8.65％，在高温烧结后可以形成耐火度高、热膨胀系数低、化学稳定性和热稳定好的莫来石
，所以粉煤灰可以制备性能优异的陶瓷膜，实现变废为宝。

   研究者利用低成本固体废弃物粉煤灰和生料铝矾土为原料，采用原位烧结法在1300℃焙烧后，制备
了多孔莫来石陶瓷膜支撑体，平板式陶瓷膜设备，其开孔隙率高达50％，莫来石相含量高达86.75％，支
撑体的机械强度高达69.87MPa。以粉煤灰为原料在堇青石管式支撑体上制备了陶瓷微滤膜，在1150℃烧
结，平均孔径为5μm，孔隙率达到54％。

酿醋主要使用大米或高梁为原料。适当的酵可使用含碳水化合物(糖、淀粉)的液体转化成酒精和二氧化
碳，酒精再受某种细菌的作用与空气中氧结合即生成醋酸和水。所以说，酿醋的过程就是使酒精进一步
氧化成醋酸的过程。醋的沉淀、混浊及细菌超标是困扰我国酿造业的一个难题，食醋设备应用陶瓷膜过
滤技术，不但，成本也较低。膜分离技术在食醋中的应用越来越广泛。

安庆平板式陶瓷膜设备生产基地由江苏浦膜环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏浦膜环
保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具有竞争力
的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事陶瓷膜设备，无机陶瓷膜设备，小型陶瓷膜设备
的厂家，欢迎来电咨询。
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