
LLDPE韩国韩华 CHBA-8806FR 低烟阻燃级 电线电缆挤出用

产品名称 LLDPE韩国韩华 CHBA-8806FR 低烟阻燃级
电线电缆挤出用

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 20.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

线型低密度聚乙烯（LLDPE）Line low-Density Polyethylene树脂

          线性低密度聚乙烯（LLDPE），是乙烯与少量高级α-烯烃（如丁烯-1、己烯-1、
辛烯-1、四甲基戊烯-1等）在催化剂作用下，经高压或低压聚合而成的一种共聚物，密度处于0.915～0.94
0克/立方厘米之间。LLDPE产品、无味、无臭，呈乳白色颗粒。与LDPE相比具有强度高、韧性好、刚性
强、耐热、耐寒等优点，还具有良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂
等。结构与HDPE相似，密度与LDPE相似。

LLDPE用于食品、日用品、蔬菜、收缩、自粘、垃圾等轻质包装膜，地膜、棚膜、保鲜膜等。
重包装膜，撕裂膜、背心袋等。 包装膜，垃圾袋、保鲜袋、超薄地膜等。 注塑制品 HDPE的30%
LDPE的10% LLDPE的10% 日用品如：盆、筒、篓、盒等，周围箱、瓦楞箱、暖瓶壳、杯、台、玩具等。
中空制品 以HDPE为主 ?用于装食品油、酒类、汽油及化学试剂的桶，玩具 管材类制品 以HDPE为主
给水、输气、灌溉、穿线、吸管、笔芯、用的管材，化妆品、药品、鞋油、牙膏等用的管材 丝类制品
圆丝用HDPE 扁丝用HDPE和LLDPE 渔网、缆绳、工业滤网、民用纱窗等 纺织袋、布、撕裂膜 电缆制品
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