
LLDPE韩国韩华 3126 薄膜挤出 吹塑薄膜 可开口 抗结块 抗氧化 光滑性

产品名称 LLDPE韩国韩华 3126 薄膜挤出 吹塑薄膜 可开口
抗结块 抗氧化 光滑性

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 10.25/公斤

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

LLDPE 性能：

       与通常使用的丁烯共聚单体相比，以己烯和辛烯作为共聚单体生产的LLDPE具
有更为优良的性能。LLDPE树脂的最大用途在于薄膜的生产，以长链α-烯烃(如己烯、辛
烯)作为共聚单体生产的LLDPE树脂制成的薄膜及制品在拉伸强度、冲击强度、撕裂强度
、耐穿刺性、耐环境应力开裂性等许多方面均优于用丁烯作为共聚单体生产的LLDPE树脂
。自20世纪90年代以来，国外的PE生产厂商及用户均趋向于用己烯及辛烯替代丁烯。据悉
，用辛烯作共聚单体，树脂性能不一定能比己烯共聚有更进一步的改善，且价格反而贵些
，因此目前国外主要LLDPE生产商使用己烯来替代丁烯的趋势更为明显。

lldpe应用于家庭用品、办公用品、商品包装、电线、电缆、中空容器、瓶类制品、罐类制品、棚膜、低
拉伸膜、购物袋、食品袋、尿布袋、衬里、管材、玩具等.
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