
全海智能 设备防尘网 防尘网

产品名称 全海智能 设备防尘网 防尘网

公司名称 深圳市全海智能科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福海街道新和社区新兴工业园三区
一期9号402

联系电话 13510542788 13510542788

产品详情

福永防水透气膜模切定制防尘网

防水透气膜的主要材质是EPTFE，常见厚度为0.1MM-0.2MM，主要颜色有黑色和白色两种，我公司所选
用的透气膜透气性为：1000^1500ML/CM2/MIN@7KPA。按照客户需求的规格、形状，定制模切。成品就
要应用范围于电子产品、家用电器、汽车装置、电信设备等。 

产品特点有： 

1.有效的阻拦水分，盐分和其它腐蚀性液体，使设备敏感部件安全暴漏于室外。 

2.接触水，油等液体后可迅速恢复透气 

3.密集均匀的微孔分布在防水透气的同时，可以有效的阻拦灰尘防护等级达IP67 

4.平衡压力，防止密封部件周围的空气和水分进入机体，保护密封完整性 

5.保护部件不受天气影响，能承受水和其它液体的浸泡 

6.使被保护部件易于清洗，听筒防尘网，不受腐蚀性污染的影响，保证部件性能和使命寿命 

7.抗紫外线，具有极强的化学惰性，耐温度 

8.薄而轻巧，具有良好的隐蔽性，为设计和生产带来便利，是防水透气理想的产品。 

 



模切定制手机喇叭防尘网防尘网

手机防尘网能够对于手机喇叭等部件起到防尘的作用，可以有效的保护手机机身，延长其使用寿命，那
么手机防尘网是如何制造出来的呢，下面我给大家介绍一下：

1、贴合

① 先将0.075透明离型膜30g固定好位置在贴合机上，柔性防尘网，离型面朝上

② 背胶1居中贴合在0.075的透明离型面上

③ 边缘两边对齐贴合两条0.1透明PET

④ 背胶2居中贴合在背胶1表面自带离型纸上，同时贴住两边的0.1PET

⑤ 撕掉背胶2的自带纸，同时将泡棉带PORON面贴合在背胶2之上

2、冲切

刀模往泡棉带PET面冲切内孔，全断去废

3、对贴

① 撕起泡棉和背胶1的自带离型纸

② 居中贴合网纱在背胶1之上

③ 收卷背胶1自带离型纸，同时用套位针将泡棉和底部0.075的透明离型膜孔对孔对贴。

4、二冲冲切

刀模往泡棉PET面冲切外围，底部0.075透明离型膜不能冲断

5、排外围废料

将产品外围的废料排除干净，确保产品不能移位

6、裁切

裁切时，设备防尘网，确保裁切长度同等，不能切坏产品

防尘手机的作用有哪些呢？顾名思义，防尘手机的主要作用为“防尘”，防尘又分为手机屏幕防尘、摄
像头防尘和手机内部防尘。手机屏幕进灰是许多手机所出现的问题，屏幕进灰之后极大的影响了用户的
体验，在观看视频和玩游戏时影响视觉效果。摄像头的灰尘对于拍摄效果有很大影响，画面模糊或者有
暗点。手机内部进入灰尘时，附着在电路板或者电路接口处，对手机的运行速度、能源损耗、硬件老化
都会造成影响，一般表现为手机使用后运行速度越来越慢，有时候会出现卡顿现象，防尘网，手机的待
机时间和使用时间逐渐减短。因为附着在电路上尘埃不仅会影响正常的传输效果，还会增加电能损耗。
正常情况下，防尘手机的使用寿命高于普通手机，因为防尘功能对机身起到很好的保护效果。



全海智能(图)-设备防尘网-防尘网由深圳市全海智能科技发展有限公司提供。深圳市全海智能科技发展有
限公司在辅助材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，全海智能一直以客户为中心、为客户创造价值的
理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂
询，联系人：谭博华。
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