
加湿器专用气化湿膜，吸水网，加湿网，湿帘

产品名称 加湿器专用气化湿膜，吸水网，加湿网，湿帘

公司名称 南通同辉工贸有限公司

价格 9.00/件

规格参数

公司地址 南通市崇川区任港路35号

联系电话 0513-85665856 13806298816

产品详情

供应加湿器专用气化湿膜

蒸发式加湿器加湿空气质量主要取决于蒸发式气化湿膜，气化湿膜是蒸发式加湿器最主要核心材料。目
前普通蒸发式加湿器核心材料一般用纸制成，吸水速度慢(100mm需要10min)、使用寿命短(不防腐、一次
性材料)。

本公司新开发新型加湿器专用气化湿膜通过聚丙烯毛细管逆水法，吸水速度快(100mm只需3min)、使用
寿命长(可用酸或碱水清洗)，提高了加湿器的应用性能，产品质量稳定、可靠，性能优越，为目前国内
市场同类产品中最佳首选。

湿膜滤芯特点：1、本产品为特制蜂窝结构材料,采用新一代分子材料与空间交联技术，高吸水、高耐水
、抗霉变、使用寿命长。2、本产品蒸发比表面大，降温效率高，可快速有效改善和清除环境闷热、废气
、异味等；

3、本产品加湿量更大，加湿更均匀，方便清洁，反复使用。

4、本产品不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久；5、本产品不含易使皮肤过敏的苯酚等
化学物质，使用时对人体无毒无害，安全、节能、环保、经济适用、洁净加湿；

6、节省空调设备中加湿段距离；7、安装方便，可省去或替代挡水板；

8、安全可靠、长寿命；湿膜的清洗维护：

拆下湿膜，用清水冲洗即可，一般即能清洗干净。若有较难冲洗的物质，可先用水冲洗，再往上喷洒空
调清洗液，待清洗液完全浸透10分钟后，再用清水冲洗，直至杂质完全脱离。
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