
Ni-825园钢新闻资讯Ni-825产品介绍

产品名称 Ni-825园钢新闻资讯Ni-825产品介绍

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司

价格 .00/个

规格参数 工艺:锻造、热轧、冷拉
特性:耐腐蚀、高硬度、耐高温
表面:光亮

公司地址 上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934
室

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

Ni-825新闻资讯园钢ni825化学分子：碳(C)≤0.025,锰(Mn)≤1.0,镍(Ni)38.0～46.0,硅(Si)≤0.50,磷(P)≤0.02,
硫(S)≤0.01,铬(Cr)19.5～23.5,铁(Fe) ≥ 22.0,铝(Al) ≤0.2,钛(Ti) 0.6～1.2,铜(Cu) 1.5～3.0 ,钼(Mo)2.5～3.5 Ni-8
25铝合金做为不锈钢板在某一方面加强版本号，从运用为Ni-825耐热合金和Ni-825耐腐蚀铝合金，从成份
为Ni-825铁钴合金和Ni-825镍基高温合金。伴随着在工业生产行业的运用的逐渐提高，对Ni-825铝合金的
强度/相对密度/热处理工艺等规范特性愈来愈健全，归类愈来愈细腻；自然Ni-825合金价格也节节攀升。
文中将根据Ni-825铝合金的耐腐蚀性、规范成份、规格规格型号等层面来论述。

商品运用：车辆用、 太阳能发电、 金属制造、 电器产品、 高精密电子器件、 海运集装箱、
机械设备制造、 电梯轿厢、 卫浴洁具、 城市轨道、 高压容器、 建筑装饰设计、 核电厂、
餐馆厨房用品、 化工机械设备、 日大功率电器、 服用机械设备、 构造制管

17-4PH耐腐蚀性能：17-4PH(S17400)铝合金具备更优越的耐蚀性能。总体来说S17400铝合金的耐蚀性好于
可硬底化的400系列产品不锈钢板。与别的沉积硬底化不锈钢板一样，S17400在抗压强度下更非常容易产
生晶间腐蚀裂开。因而，在有可能产生氟化物晶间腐蚀裂开的运用中，原材料应当被沉积硬底化，以造
成与预估终主要用途一致的低强度。材料不锈钢板的规格库存量信息内容：材料不锈钢板材：平板电脑
、板卷。不锈钢板材归属于软态不锈钢板，其表层有“光面,磨砂,亚亮面,镜面玻璃”。别名不锈钢板材,
有2B不锈钢板材,BA不锈钢板材.此外还可按顾客规定镀别的灯色.板才的规格型号关键有:1m*1m 1m*2m
1.22m*2.44m 1.5m*3m 1.5m*6m ,1219*C，薄厚：2.0mm-100mm。假如顾客需要量大,我们可以按顾客的规
格开展裁掉.不锈钢板冷卷生产工艺流程：热轧卷-注塑-淬火-整平-不锈钢板冷卷
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