
Aim solder paste NC273LT no clean

产品名称 Aim solder paste NC273LT no clean

公司名称 上海恩莱保贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市松江区金高路2388号813室

联系电话 86-021-20228098 13391171050

产品详情

特点:

- 设 计 用 于 低 温 应 用

- 提 高 铋 合 金 的 润 湿 性

- 长 钢 网 停 留 时 间

- 优 秀 的 传 输 效 率

-  大 限 度 地 减 少 锡 球 缺 陷

- 符 合 RoHS

随 着 AIM 革 命 性 活 化 剂 产 品 的 加 入，NC273LT 低 温 焊 膏 大 大 提 高 了 通 过 无 铅 认 证 电 镀 和 表
面 加 工 的 铋 合 金 的 润 湿 性，同 时 确 保 钢 板 停 留 寿 命 长，优 良 的 传 输 效 率 和 大 限 度 地 减
少 高 铋 材 料 共 有 的 锡 球 问 题。 大 部 分 无 铅 的 解 决 方 案 需 要 比 含 铅 产 品 更 高 的 处 理 温 度。
在 一 些 情 况 下 ，其 他 组 装 材 料 无 法 承 受 无 铅 应 用 所 需 的 高 温。 当 热 暴 露 在 装 配 过 程 中 成
为 限 制 时，NC273LT 焊 膏 对 于 铋 合 金 是 一 个 非 常 好 的 通 过 无 铅 认 证 的 替 代 品。 用 于 铋 合
金 的 焊 膏 可 将 峰 值 回 流 温 度 降 至 170°C - 175°C (340°F - 350°F)。 当 温 度 敏 感 性 至 关 重 要
时，AIM 的 NC273LT 锡 膏 与 铋 合 金 相 结 合 可 以 提 供 创 新 的 解 决 方 案。
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