
防爆配电箱 泰安配电箱 河南中磁

产品名称 防爆配电箱 泰安配电箱 河南中磁

公司名称 河南中磁机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省濮阳市南乐县返乡创业园内88号

联系电话 18239320209 18239320209

产品详情

防爆配电箱应由铁板、铝壳、不锈钢板等材料制成，铝板的厚度应符合要求的厚度；配电箱内的电器应
先安装在金属或非木质绝缘的电气安装板上，然后整体紧固在配电箱内；金属板和配电箱箱体应电气连
接。防爆配电箱和防爆照明配电箱应分开设置。如果放在同一个配电箱内，泰安配电箱，电源线和照明
线应分开设置。施工现场的配电系统应分级，并设置总配电箱(或配电室)。配电箱应设置在总配电箱下
方，开关箱应设置在配电箱下方，防爆配电箱，电气设备应设置在开关箱下方。

防爆配电箱在使用过程时，应该定期对其表面的灰尘以及杂质进行清扫。这样做的目的可以有效的保护
其表面的塑粉不被腐蚀掉，配电箱销售，一旦防爆配电箱表面的塑粉被破坏后，面板会很容易生锈，一
旦生锈就会直接影响到其壳体的使用寿命，所以我们想延长防爆配电箱的使用寿命必须首先保护好其壳
体完整靓洁。就是要对防爆配电箱里面的不合格电器进行及时的更换，因为一般电器使用寿命在13年，
而我们防爆配电箱外壳的使用寿命在6-10年左右，所以定期的对不合格的电器进行更换是非常有必要的
，这样对延长防爆配电箱的使用寿命起到至关重要。

配电箱厂家告诉我们在选购不锈钢配电箱时应注意以下几点问题，才能购买到合适的不锈钢配电箱：不
锈钢配电箱要结实可靠、外观美观无碰撞、无锈蚀。就是要看不锈钢的材料；不锈钢配电箱的箱体和箱
门之间有可靠接地连接，箱体需可靠接地；不锈钢配电箱的防水，室外安装需防雨水流入。这些一定要
注意的；如果你要装的箱体环境是极寒地区，那么不锈钢配电箱须防冰冻，极热地区须有散热孔。

防爆配电箱-泰安配电箱-河南中磁由河南中磁机械有限公司提供。河南中磁机械有限公司在机械加工这



一领域倾注了诸多的热忱和热情，中磁机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务
来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理
。
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