
硅PU篮球场地面 舞钢市硅PU篮球场 名达体育设施工程

产品名称 硅PU篮球场地面 舞钢市硅PU篮球场
名达体育设施工程

公司名称 河南名达体育设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省濮阳市濮阳县鲁河乡前白楼村007号

联系电话 18339369105 18339369105

产品详情

硅PU塑胶球场材料是一种符合人体工学原理并满足运动物理特性需要，具备上硬下弹结
构特征的健康型弹性合成球场面层材料系统。硅PU塑胶球场弹性适中、安全性好、防滑
性能好、地面反光度低、耐磨擦、耐酸、抗紫外线照射、抗老化、使用寿命长、可全天候
使用、 平整度优良、色彩鲜艳、防尘、易清洁。 产品寿命达8年以上，不需要维护。
硅PU塑胶材料适用范围： 篮球场，网球场，羽毛球场，乒乓球场，排球场，足球场，手
球场，健身场，硅PU篮球场地面，幼儿园，公共场所。

硅PU球场施工注意事项：沥青基础则不需要防水低涂，但建议做沥青密封层，用SF168白
乳液、108胶水、水泥、石英砂按1:2:25:25的比例均匀搅拌后，刮在沥青表面即可，干固后
即可施工。硅PU球场使用性能：易施工：可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工
，舞钢市硅PU篮球场，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，操作简单便捷
。硅pu塑胶球场：硅PU成为市场一致公认的健康型弹性球场材料，硅PU塑胶篮球场施工
，有赖于在研发时充分考虑到材料的卫生环保性能，弹性层、加强层为单组份有机硅改性
聚氨脂，吸水固化，不会残留有害的化学成分。

硅PU球场施工注意事项



1、旧地面需查看是否有油质和开裂或是水泥粉化现象，硅PU篮球场施工，新地面需保养28天以上才能
施工。

2、下雨天或是烈日及湿度大于90%时不能施工。

3、每一遍施工必须保证表面干净，整洁，无尖锐物或是沙石。

4、在硅PU面层施工前，要保证基础地面干燥，施工室内球场要保证良好通风效果。

5、调配各种材料时，要进行充分均匀的搅拌。

6、硅PU面层施工完毕要确保10天无水浸泡。

7、面层施工完毕后，球场需保养7天以上方可使用。

硅PU篮球场地面-舞钢市硅PU篮球场-名达体育设施工程由河南名达体育设施工程有限公司提供。行路
致远，砥砺前行。河南名达体育设施工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更
矢志成为相关产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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