
GPS定位器做GB4943检测报告

产品名称 GPS定位器做GB4943检测报告

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

GPS定位器是内置了GPS模块和移动通信模块的终端，用于将GPS模块获得的定位数据通过移动通信模块
传至Internet上的一台服务器上，从而可以实现在电脑上查询终端位置。但这种产品要在国内售卖并上架
电商平台则必须要办理相关检测报告，GPS定位器一般是做GB4943检测报告。    GB4943检测的重
要性    目前各大商场，网上商城以及专卖店都对产品的检测和认证提出了更高的要求，入驻天猫
更是对一系列产品必须通过国标质检。办理GB4943等相关检测报告不仅仅为入驻名商城提供一项资质，
也对产品起到了锦上添花的作用，使得更消费者的放心购买使用您的产品。其意义对产品本身的来说就
多了一份保障，也增加了产品本身的一份信任度。    GPS定位器检测报告办理标准：    GB
4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求标准文    GB4943的本部分适用于电网电源供电
的或电池供电的、额定电压不超过600V 的信息技术设备,包括电气事务设备和与之相关的设备。    
本部分也适用于如下的信息技术设备:    1、设计用来作为通信终端设备和通信网络基础设备,不考
虑供电的方式;    2、设计和预定直接连接到或作为基础设备用在电缆分配系统的设备,不考虑供电
的方式;    3、设计使用交流电网电源作为信息传输媒介    本部分也适用于预定安装在信息
技术设备内部的元器件和组件。如果安装有这些元器件和组件的完整的信息技术设备符合本部分的要求,
那么不要求这些元器件或组件符合本部分的所有要求。    GPS定位器检测项目：    标志和
说明、带电部件的触电保护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、结构、电源连接和
外部软线、接地措施;电气间隙爬电距离及固体绝缘、耐热、阻燃。
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