
鱼缸供氧泵SAA认证，气泵RCM和空气压缩机SAA认证申请流程

产品名称 鱼缸供氧泵SAA认证，气泵RCM和空气压缩机S
AA认证申请流程

公司名称 宁波世检检测服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 宁波市保税区高薪商用房A1-403-4室

联系电话  18682421288

产品详情

SAA认证为澳大利亚的标准机构为Standards Association of Australian旗下认证，所以很多朋友称为澳大利
亚认证。进入澳大利亚市场的电器产品必须符合SAA认证。SAA 的标志主要有两种，一种是形式认可，
一种是标准标志。形式认证是只能样品负责，而标准标志是需每个进行工厂审查的。SAA的认证范围主
要分为质量管理体系； 环境管理体系； 职业健康与安全管理； 信息安全管理； 常见产品申请澳大利亚S
AA认证的周期是3-4周，如果产品质量不达标，可能日期会有所延长。如果运送的产品未获认证，将会
扣留或没收产品或罚款。

SAA认证

一、SAA认证的要求

1.SAA认证和C-Tick认证将逐步取消，代之以RCM认证，该认证涵盖安规和EMC（C—TIck可能仍然会适
用于一些小功率的无线产品）。

2.所有电子产品，将分为三类：High，medium, low Risk。我们没有详细的划分范围资料，一般来说，电
池驱动和电压在12V以下的产品是低风险，240V标准电压产品为中风险，高电压产品为高风险。低风险
产品的缓冲期是6个月，中高风险产品缓冲期为3年（该期限是澳洲相关协会的建议，但是具体法令上政
府还没有终确认）。

3.RCM认证只能由澳洲当地公司申请，该公司必须向澳洲政府申请一个RCM号码。中国生产商和出口商
可以用自己的名义申请IEC或者AS/NZS报告，但是该报告必须交由澳洲进口商来申请RCM。申请注册费
用为每年每产品每商标75澳币（举例说明，澳洲某个公司拥有两个商标：A和B，他从中国进口了完全相
同的一个批次的产品，一半打上A的商标，一个打上B的商标，那意味着必须支付150澳币每年的注册费
用）。

4.根据该专家的意见，由于进口商将承担产品质量不合格的风险（责任方），而且非澳洲公司无法直接
申请RCM认证。则估计，越来越多的稍有规模的澳大利亚公司，为了降低费用，由中国生产厂承担费用



制作报告和申请SAA的做法。他们将倾向于指定有一定能力和声望的实验室，提供保险的报告和测试数
据，再由他们来申请澳洲RCM认证。

5.理论上，澳大利亚实验室也可以作为申请方帮助某个公司获得RCM的认证。但是根据该专家的意见，
由于从法律上承担的责任较大，估计大部分澳大利亚实验室不会主动冒这个风险，即使来做，相关费用
也可能会比较高。

澳洲SAA认证

SAA认证的申请流程简述：

1、填写申请书

2、产品送样测试

3、产品整改（测试不合格的时候）

4、出具报告

5、报告评估

6、出具证书

SAA认证的申请方式有两种：一种是直接申请、一种是通过CB报告去转。目前客户多才用CB报告去转SA
A，时间一般2-3周。

SAA的标志主要有两种，一种是形式认可，一种是标准标志。形式认证是只能对样品负责，而标准标志
是需每个进行工厂审查的。目前国内申请SAA认证有两种方式，一种是通过CB测试报告转，若没有CB测
试报告，则也可以直接申请。SAA认证需准备资料：说明书、电路图、PCP板正反面图、所有零部件清
单、关键零部件证书、关键零部件的规格书

SAA认证时间：4周（准备资料做测试，出局合格测试报告。1—2周
）（递交测试报告，审核发证1—2周）
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