
湖南JDS渗透结晶覆膜防水剂

产品名称 湖南JDS渗透结晶覆膜防水剂

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安百嘉建材
型号:齐全
产地:广东省

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

一、介绍

安百嘉JDS渗入结晶体覆膜防潮密封胶是一种以碱土金属铝硅酸盐水溶液为原料,添加金属催化剂、改性
剂,经混和反映而成的防水涂料。

二、商品特性特性：

1、双组分液体体，无毒性，没害，低碳环保。

2、强力防潮抗透水性，本商品具备与众不同的刚度加软性双向防潮抗渗等级功效。即便 是

将表层防潮镀层刮去，经渗入密封性的板材从表到内一样具备强力防潮抗渗等级特性。

3、适应能力强，能在湿冷无明水或干躁的各种各样原材料基准面上立即开展工程施工。

4、防锈、抗裂纤维工作能力强：无机物活力原材料渗入底层內部转化成结晶体封堵孔状干缩安全通道

的与此同时也造成一定的朔性。那样能避免 和降低因为板材干缩而造成的缝隙。基

材表面为总体无缝拼接弹力棉地面防水，抗压强度高，粘合坚固，具备伸展性，因而能抵御各

种缘故导致的缝隙。

5、 工程施工简易、有利于实际操作、工期紧。温度 0℃之上均可工程施工。钢筋混凝土不必做

水泥砂浆抹灰层。地面防水干固后、不必做外防护层，可立即回填



三、运用范畴

1.用以工民新、旧房屋建筑及各种混泥土建筑物,如发电厂、堤坝、蓄水池、冷却塔、隧道施工、别墅地
下室等工程项目的防潮。

2.可用以无菌检测制药业生产车间、酿酒厂、食品厂、粮仓库等的防水层、防水、除霉变。

3.用以房屋建筑维护及化工厂防腐保温工程的防腐蚀、防风化层。

4.用以飞机跑道、混泥土高速路、隧道施工等提升混凝土的强度,且无冷冻的伤害。
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