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面

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

让我们看看如何处理湖北优正塑胶跑道的基础地面

塑胶跑道越来越前卫，并在公众中越来越受欢迎。关键是塑胶跑道的巨大优势。现在，让我们看看如何
处理湖北优正塑胶跑道的基础地面。

1.酸洗用于处理pH值大于8的碱性地面

酸洗法（适用于粉碎地面的油量）：用1015％盐酸清洗混凝土表面。反应完成后（无气泡），用水冲洗
并用刷子刷。这种方法去除了泥层，产生了更细的二氧化碳。

2.对于平整度差或底面过于光滑的较大区域，请使用机械方法：使用喷砂或电动研磨来去除表面置换物
，疏松颗粒，损坏毛孔，增加覆盖面积，并使用真空吸尘器去除沙子颗粒，杂质和灰尘。
，用塑料，石英砂或细小的橡胶颗粒在地面上的孔洞应该用砂浆或油灰制成，以进行填充修复。

湖北优正塑胶跑道

3.除水



通风：加强空气流通，加快空气流动，带走水分，促进水分进一步在混凝土中蒸发。

加热：提高混凝土及其周围空气的温度，加快水向混凝土表面迁移的速度，迅速蒸发变化。应使用强制
空气加热和辐射加热。降低空气中的露点温度：使用脱水除湿机，除湿机或添加空气（去除露点低于或
高于混凝土表面温度的空气中的水蒸气）。

4.基础塑料跑道上没有防水层，也没有高分子量的现场防水层：在喷涂后，在石英砂中添加成分的水性
聚氨酯和石英砂以制备砂浆，并在表面上铺一层0.5-1 mm的防水层，进行下一步是将其干燥。

随着教育水平的不断提高，我们的校园变得越来越时尚和环保。以前生活水平低，地板是水泥。现在的
变化是巨大的，很多小学、中学都铺设了湖北优正塑胶跑道。同时，它也可以确保运动员在运动过程中
的安全。
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