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公司地址 中山市神湾镇神湾大道南
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产品详情

      鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种类
覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍
被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料
事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，PU抗高温漆加
盟商，定不负所望！

家具油漆对家具的作用 

家具油漆对家具的作用，大家都知道家居需要上漆之后才会销售，这是什么原因呢？本文就针对家具和
油漆的关系为您详细介绍，PU抗高温漆招商，带您了解油漆对于家具有怎样的作用，以便您在生活中能
更多的了解家具，下面就来详细了解一下吧。

油漆的种类大致分为酚醛漆、醇酸漆、聚氨脂漆、硝基漆、聚脂漆及PU漆。其中酚醛漆和醇酸漆由于漆
膜质感及附着力差，基本在装修中淘汰，大量使用的是硝基漆、聚脂漆及家具上使用的PU漆。

硝基漆由于施工比较简单、适合手工操作，被大多数手工装饰木做使用，但其漆膜薄，手感不好，效果
不理想。聚脂漆相对来讲漆膜厚重，但其稀释剂在挥发时含有氡气，而且漆膜硬度稍弱。的是PU漆，P
U漆不但有聚脂漆的漆膜厚重，附着力强，透明层次好的优点，同时它的密封性好也在木做防潮方面有
着非常重要的作用，PU漆的硬度、耐久性、耐黄变性及环保性也是其他油漆无法比拟的。

由于成本(硝基漆8—15元/公斤，聚脂漆18—28元/公斤，PU漆43——65元/公斤)、加工手段及设备的问题
，目前市场上家具，采用PU漆的还不多。一般来说，聚脂漆和PU漆都要经过找色，三底两面等六道工
序，有些品牌增加固化和施蜡工艺。

因此在家具的选择时，油漆是必须考虑的因素之一，它直接影响着质感、手感、防潮、环保、耐久、耐
黄变等问题。
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生活小妙招之油漆的清洗方法

1．白酒加酒精去除法

油漆是一个会溶解的物质，如果将油漆沾在了衣服上，可以用白酒加上酒精，将它们调制成白酒酒精8:2
的混合溶液，番禺区PU抗高温漆，然后将衣服泡在溶液中半个小时，当油漆溶解后，再将衣服清洗一遍
即可。

2．清凉油去除法

找到油漆的位置，将平时用来驱蚊的清凉油倒在上面，过5分钟后，用棉花球顺着衣料的纹理擦拭，再将
整件衣服清洗干净。

3．风油精去除法

风油精是很多家庭必备的日常用品，取材比较方便。将风油精涂抹在有油漆的部位，用手像洗衣服一样
来回搓几下，等油漆掉下来以后，用清水清洗干净。

4．洗甲水去除法

很多喜欢美甲的女性朋友家里一定会有洗甲水，材料也非常容易找到。将洗甲水涂在油漆，等油漆被洗
甲水中的稀释后，直接拿去清水中洗掉即可。

5．84消毒液去除法

如果用上面的方法还是无法将油漆全部清理干净的话，建议去超市购买一瓶84消毒液，将消毒液倒入盆
中，放衣服进去泡几个小时，拿去用水洗干净。要注意的是，由于这种次消毒液会让衣服脱色，如果衣
服是彩色的，不建议使用。
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铝合金油漆的喷涂方法 

铝合金油漆在行业里也越来越受大众的关注，它不再像传统那样用汽车漆来喷，如今又铝合金的油漆，
现在广泛应用于，PU抗高温漆代理商，铝合金底材工业上的领域。今天主要来跟大家介绍的是铝合金上
面如何喷漆。  在铝合金上喷漆不是直接往上面喷，它有很多的工序的，如喷涂前对底材的处理、底漆
的喷涂及面漆的喷涂。 

一、喷涂前的准备工作 1、首先要对底材进行清理，要确保表面无污染物，保持干燥的状态
2、调整好喷枪的位置以及喷枪的压力 

二、喷涂底漆 1、使用配套性一致、附着力好的的铝合金油漆 2、要控制好底漆与稀释剂的比例
3、在喷涂前要把油漆充分搅拌直至均匀状态 4、喷涂可分2次进行，第2次喷涂可稍微快点

三、喷涂面漆 1、可直接选用铝合金面漆，附着力好、干燥速度快、常温下可自干
2、它的喷涂方法与底漆的喷涂方法要求一致 3、如果喷涂一次就能搞定的话无需进行2次喷涂
四、在喷涂的时候要按照公司规定的工艺流程操作，施工场所要保持通风的状态

 

番禺区PU抗高温漆-欢迎来电咨询-PU抗高温漆加盟商由中山市鑫葵化工有限公司提供。番禺区PU抗高
温漆-欢迎来电咨询-PU抗高温漆加盟商是中山市鑫葵化工有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：彭经理。
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