
矿用井下电磁流量计 分体隔爆

产品名称 矿用井下电磁流量计 分体隔爆

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 7700.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:LZD127/100
产地:山东

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

电磁流量计报警信息及常见故障

电磁流量计转换器具有自诊断功能，除了电源和硬件电路故障外，一般应用中出现的故障就能正确给出
报警信息。这些信息在显示器左方，显示出“铃铛”标志。在测量状态下，仪表自动显示出故障内容如
下：FQH----流量上限报警FQL----流量下限报警FGP----流量空管报警SYS---系统励磁报警电磁流量计常
见故障处理 1、电磁流量计无显示：首先检查电源是否接通，电源保险丝是不是正常状态，是否完好，
供电电压是否符合要求。显示器对比度是否可以调节得当，如果前三项都属于正常现象，显示器对比度
调节失常，请将仪表返厂修理。  2、励磁报警：检查励磁接线EX1和EX2是否开路，传感器励磁线圈
总电阻是否小于150Ω，如果前两项都正常，则转换器出现故障。需要返厂处理。
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