
名达体育设施工程公司 硅PU塑胶跑道施工 日照硅PU篮球场

产品名称 名达体育设施工程公司 硅PU塑胶跑道施工
日照硅PU篮球场

公司名称 河南名达体育设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省濮阳市濮阳县鲁河乡前白楼村007号

联系电话 18339369105 18339369105

产品详情

硅PU球场施工注意事项

1、旧地面需查看是否有油质和开裂或是水泥粉化现象，新地面需保养28天以上才能施工。

2、下雨天或是烈日及湿度大于90%时不能施工。

3、每一遍施工必须保证表面干净，整洁，无尖锐物或是沙石。

4、在硅PU面层施工前，要保证基础地面干燥，施工室内球场要保证良好通风效果。

5、调配各种材料时，要进行充分均匀的搅拌。

6、硅PU面层施工完毕要确保10天无水浸泡。

7、面层施工完毕后，球场需保养7天以上方可使用。

硅PU球场材料有哪些特点？

（1）硅PU球场材料的实用性：硅PU球场材料有优越的耐候性，这个耐候性很重要。因为一般操场都是
户外的，避免不可风吹雨打，硅PU塑胶跑道施工，所以硅PU球场材料的耐候性可以保障了它不会应该
气候的千变万化而褪色、发硬、 发软等现象。它依旧可以保持其鲜艳的色彩。



（2）硅PU球场材料的性：硅PU球场材料有拓自己上硬下弹的性能。当然这些性能的设计是为了健康运
动而设计的结构。同时也是为了保护着运动者在运动时提供更加，硅PU篮球场工程施工，安全，日照硅
PU篮球场，以及其的健康运动技能条件。

（3）硅PU球场材料的环保性：硅PU球场材料是执行室内装饰装修材料有害物质。因此硅PU球场材料被
称为健康型弹性球场材料。

硅pu材料，是一种单组份有机硅改性聚氨脂，吸水则固化，没有有害化学物质残留，硅PU球场，面层是
合成树版脂，水性材料，是一权种环保绿色的地面材料。耐候性和耐磨性还有抗污性是行业内公认的优
点。硅pu材料是“球场们”的常用面层材料，随着越来越多的硅pu球场不断的兴建，带来了一个问题，
硅pu球场材料的质量却引起大家很多争议。

名达体育设施工程公司-硅PU塑胶跑道施工-日照硅PU篮球场由河南名达体育设施工程有限公司提供。
河南名达体育设施工程有限公司是从事“体育场地设施工程施工,塑胶表面处理,橡胶制品销售”的企业，
公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孔经
理。
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