
金华打水井电话 金华工地打井钻井出水量大 技术设备先进

产品名称 金华打水井电话 金华工地打井钻井出水量大
技术设备先进

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 186.00/米

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

    打井施工之前要做三项。（1）钻机及附属配套设备的安装，安装必须基础坚定、安装稳、布局合
理、便于操作，在钻进中，钻机不得移位，开挖泥浆池和沉砂池，容积必须施工储浆和沉砂的要求。购
置施工所需的管材，砾料及其他物料，必须按设计要求在开钻前好，并及时运到现场。（2）选择钻机，
根据打井施工条件和地下水开采情况，选择水源井型钻机进行水源井的施工。根据项目区地质特点，选
择反循环的钻进方式，在设计井孔位置时，井位应选择距电线远些、避开地下通信电缆、构筑物及地下
一切设施。与地面重要建筑物要保持足够的安全距离。并遵守有关施工现场的规。（3）安装钻具、安装
钻杆、水笼头，接高压胶皮管，方钻杆和钻头，并将方钻杆卡于转盘中。在打井的整个中，承包人应根
据不同深度，不同性质的地层，采用相应的钻头类型，钻进参数及操作方法，严格按照有关农用机井钻
进的要求进行施工。

在大气压力的作用下，循环液由沉淀池经回水沟沿着井孔的环状间隙流到井底，此时转盘驱动钻杆，带
动钻头进行钻进，由泥浆泵抽吸建立的负压把碎屑泥浆钻杆内腔，随后上升至水头，经泥浆泵排入沉淀
池，沉淀后的循环液继续流入井孔，如此周而复始，形成了反循环的钻进工作。
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