
美国杜邦Zytel PA612 151 NC010 耐化学性 汽车部件

产品名称 美国杜邦Zytel PA612 151 NC010 耐化学性
汽车部件

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:尼龙612
型号:151 NC010
产地:美国杜邦 原装进口

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

美国杜邦Zytel PA612 151 NC010 耐化学性 汽车部件

本公司供应以下塑料粒子欢迎来电：

      PA塑料是美国一家公司先开发用于纤维的树脂，于1939年实现工业化。20世纪50年代开始开发
和生产注塑制品，以取代金属满足下游工业制品轻量化、降低成本的要求。PA具有良好的综合性能，包
括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加
工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围。

     PA的品种繁多，有PA6、PA66、PAll、PAl2、PA46、PA610、PA612、PAl010等，以及近几年开发
的半芳香族尼龙PA6T和特种尼龙等很多新品种。PA塑料是历史悠久、用途广泛的通用工程塑料，2000年
世界工程塑料市场分配为PA35%、PC32%、POM11%、PBT1O%、PPO3%、PET2%、UHMWPE2%，高性
能工程塑料(PPS 聚酰胺、LCP、PEEK、PEI、PESU、PVDF、其它含氟塑料等）2%。

物理性能：

比重：PA6 1.14克/立方厘米，PA66 1.15克/立方厘米，PA1010 1.05克/立方厘米 

成型收缩率：PA6 0.8-2.5% ，PA66 1.5-2.2% 

成型温度：220-300℃ 

干燥条件：100-110℃/12小时 

坚韧、耐磨、耐油 耐水、抗酶菌、但吸水大



燃烧鉴别方法：火焰上端黄色，下端蓝色，燃烧后塑料熔滴落，起泡，离火后特殊的羊毛，指甲烧焦味
和带芹菜味. 

尼龙6：

尼龙66：

尼龙610：

尼龙1010：
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