
低吸水尼龙PA612美国杜邦77G33L

产品名称 低吸水尼龙PA612美国杜邦77G33L

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 特性:低吸湿性尼龙料
型号:77G33L BK
规格:尼龙PA612

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

PA612塑料主要用于：制优质牙刷和其它工业用鬃丝，也可用于制作精密机械部件和电线电缆被覆涂层
、空调水系、输油管、耐油绳索、传送带、轴承、衬垫等，军工上可用于制枪托、钢盔和军用电缆等。

供应的美国杜邦PA612原料型号有：

PA612 美国杜邦 77G33L NC010

PA612 美国杜邦 77G33L-BK

PA612 美国杜邦 FE5382 BK276

PA612 美国杜邦 158

PA612 美国杜邦 158L

PA612 美国杜邦 151L

PA612 美国杜邦 77G33HSIL

PA612 美国杜邦 77G33L

PA612 美国杜邦 FE5110-NC010

PA612 美国杜邦 151L-NC010

PA612 美国杜邦 151L-WT928



PA612 美国杜邦 77G33L-BK031

PA612 美国杜邦 77G43L NC010

PA612 美国杜邦 159L

PA612 美国杜邦 350PHS

PA612 美国杜邦 FE5313 BK032

PA612 美国杜邦 FE5355-BK031

PA612 美国杜邦 FE5382

PA612 美国杜邦 153HSL-NC010

PA612 美国杜邦 FE5422-BK275

PA612 美国杜邦 FE5448 NC010

PA612 美国杜邦 FE5514 NC010

PA612 深圳杜邦 77G33HS1L NC010

PA612 美国液氮 1FL-4036 

PA612 美国液氮 IF-1005 

PA612 美国液氮 IF1006 

PA612 美国液氮 IL4540 

PA612 美国液氮 IL-4540 

PA612 美国液氮 SF-1004-NC 

PA612 日本宇部 7028B 

PA612 日本宇部 7115U 

PA612 德国德固赛 S7373-BK 

PA612特性：

PA612中文名：聚十二二酰己二胺。

PA612又称聚酰胺612或尼龙612。PA612除具有一般PA特点外，还具有相对宽度小，更低的吸水率和密度
，尺寸稳定性好的优点，有较高的拉伸强度和冲击强度，透明度。



Zytel 77G33L NC010

NYLON RESIN33% 玻璃纤维增强材料DuPont Performance Polymers产品说明：

33% Glass Reinforced Polyamide 612

Zytel 77G33L NC010 物性表

基本信息黄卡编号 E41938-234360

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量

添加剂 润滑剂

脱模

特性 润滑

机构评级 UL 未评级

形式 粒子

加工方法 注射成型

低吸湿性尼龙料 、低吸水尼龙PA612美国杜邦77G33L 、77G33L BK
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