
广州安百嘉氟树脂防腐涂料

产品名称 广州安百嘉氟树脂防腐涂料

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安百嘉建材
规格:70kg
产地:广州市

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

一、产品简介：

1.氟环氧树脂防腐蚀防水材料是本企业发布的防腐蚀、防水材料。具备耐紫外线，不黄变，不退色，防
水防腐，耐消毒剂浸蚀，非常容易清理等特性。

2.氟环氧树脂防腐材料的涂膜化学物质为水溶性环氧树脂胶、甲基丙烯酸酯脂、聚三氟氯乙烯、高压聚
乙烯、叔炭酸和聚硅氧烷等环氧树脂的溶液料管理体系。

高压聚乙烯因碳链无烃基，因此可靠性、延展性、耐磨性和耐老化都很好；聚三氟氯乙烯具备优良的耐
酸性、耐碱性、抗盐和耐黄曲霉菌特性；叔炭酸用以和无机物环氧固化剂反映并和环氧树脂热聚合的连
接遗传基因，尤其是和混泥土表层具有较强的粘接功效；聚硅氧烷具备较强的破乳、湿润功效，有益于
粉、液料的充足混溶，而且有非常好的渗入工作能力。

二、商品优势：

1、工程施工便捷：工程施工不必加别的原材料，可刷涂、喷漆或滚漆。

2、可渗透到底材，与底材坚固粘，具备优良的防水防腐、防透水性。

3、涂膜速度更快可在湿冷底层上工程施工。

4、本商品无毒性、无气味、难燃，且可依据必须配出各种各样五颜六色镀层。

三、应用领域：



氟环氧树脂防潮防腐材料关键适用工业生产、路面、公路桥梁和工业建筑安全防护、防腐蚀、防潮、抗
盐；如：工业生产、日常生活污水处理站、高速路公路桥梁等钢筋混凝土安全防护、也适用生物技术、
制药业、饮用水自来水厂等无毒性自然环境的防腐蚀，供水管道道的安全防护。也适用发电站晾冷却塔
内腔的防腐蚀，废弃物填埋场砼构造防腐蚀，沿海地区自然环境或置身海面中的钢筋混凝土的防腐蚀。

厚浆型改性材料氟环氧树脂防腐材料的涂膜化学物质为水溶性环氧树脂胶、甲基丙烯酸酯脂、聚三氟氯
乙烯、高压聚乙烯、叔炭酸和聚硅氧烷等环氧树脂的溶液料管理体系。

厚浆型改性材料氟环氧树脂防腐材料的粉末采用陶瓷釉料、高纯石墨、鱼鳞原材料，陶瓷釉料是现阶段
无机物粉末中平稳的原材料之一，吸水性小，工业生产上用以生产制造耐酸砖。

 厚浆型改性材料氟环氧树脂防腐材料软性涂层对混泥土的细微缝隙有非常好的修补和遮掩功效；涂层
具备优良的耐酸性、耐碱性、抗盐和耐黄曲霉菌特性；涂层构造密切可立即运用于地砖的黏贴，在做为
粘接剂的与此同时，产生了持续一体的防腐蚀防潮涂层。
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