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产品名称 树脂地坪漆批发 南靖树脂地坪漆
厦门澳威斯特厂家批发

公司名称 厦门澳威斯特建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号

联系电话 13400779706 13400779706

产品详情

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，树脂地坪漆工
程，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询
！

在进交运动传输中理当威胁磕碰、太阳晒、雨水淋、热源.环氧地坪漆.4、情形温度低于5℃，全盘湿度大
于八点五成时较好不要举办施工.环氧地坪漆.5、采取喷涂、刷涂或滚涂，涂刷本漆数道，层间开工阻止
二十小时以上

环氧自流平施工准备

1、主要材料：环氧自流平地坪漆、基层处理剂(底油)、面层处理剂、填平修补腻子，填料如石英砂、石
英粉。环氧树脂地流平涂料目前多为双组份，应按一定配比充分混匀。

2、储运与贮存：密闭储运，避免包装破损和雨淋。置于干燥通风处，南靖树脂地坪漆，避免高温，严禁
阳光下曝晒及冷冻。在5-40℃时贮存期为6~12个月。

3、机具准备：漆刷或滚筒、盛水桶、低转速搅拌器(400转/分钟)或电动搅拌枪、钉鞋、针放气滚筒。施
工机具在使用前需清洗干净。用完后的工具要在干固时间内用水清理，树脂地坪漆批发，以免影响下次
使用。

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，树脂地坪漆厂
家，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询
！

温度适宜。温度适宜，对于材料保存有很大的帮助，可以保证产品质量。其次，温度变化不大，使得温



差对室内外的影响降低许多，使得地坪可以很好的渡过初期的脆弱阶段。

树脂地坪漆批发-南靖树脂地坪漆-厦门澳威斯特厂家批发(查看)由厦门澳威斯特建材有限公司提供。厦门
澳威斯特建材有限公司是一家从事“环氧地坪,铂太晶地坪,固化剂地坪,复古地坪”的公司。自成立以来
，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“澳威斯特”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使澳威斯特在其它中赢得了客户的信任，树立了良
好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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