
粉碎钳厂家 拆迁机械粉碎钳安装流程

产品名称 粉碎钳厂家 拆迁机械粉碎钳安装流程

公司名称 广州东奕工程机械设备有限公司

价格 23000.00/台

规格参数 品牌:东奕
型号:HC200
产地:广州

公司地址 广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室

联系电话 020-82517428 13316170192

产品详情

粉碎钳

禹城市挖掘机加装液压粉碎钳方法，破碎水泥混凝土利器

挖掘机液压粉碎钳自面世起，就一直变为建筑行业建筑施工的重要常用工具之一。液压粉碎钳的操作步
骤并不会很难，按照说明操作过程就可以，我们在运用时要小心它的零配件，比较很容易损坏，下面东
奕就给大家详解下液压粉碎钳好几个很容易损坏的零配件：

1、粉碎钳牙。当牙情况严重形变时，拆卸起来就十分困难。因而 每过100至150小时的工作上后，理应在
牙上添焊一些耐磨焊条，提高牙的抗磨损度，粉碎钳挑选东奕，前端工程师牙运用时无须向前撞击肿块
，防止造成损坏。

2、刀片。硬质合金刀具车床车刀，一般 在液压粉碎钳轴杆里面，上下二块带刀座。刀片重要用于裁剪
建筑钢材，倘若用以裁剪混凝土或超出裁剪范围的不锈钢板材，会造成刀片的毁坏或损坏不能用，这类
情况就必须拆卸刀片了，因而 运用时一定要注意。

3、液压粉碎钳很容易损坏的零配件还包括液压油缸前盖、销轴、高压胶管、液压密封件、液压油缸固定
支架地脚螺丝、高压胶管等。因此，每一个挖掘机都理应时刻配备这类零配件，便于防患于未然。除此
之外，实际工作上每过600小时就务必拆卸液压密封件。
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