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产品名称 VPSA制氧机公司 亿镨能源 南京VPSA制氧机

公司名称 浙江亿镨能源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州上城区同协金座13幢607室

联系电话 18857888682 18857888682

产品详情

制氮设备运行中的常见问题：1、常常留意设备的仪表盘气路工作压力；

2、留意观查各吸咐塔的工作压力是不是处在一切正常情况；

3、设备一切正常打开后应留意空气压缩机、冷冻式干燥机、过滤装置、排水器是不是一切正常；

4、留意出口总流量不可高过设备额定值的产供气量；

5、在达到检测规定的前提条件下，抽样总流量应尽可能减少；

6、制氮设备回氮清洗的闸阀（再造阀）无特殊情况不必随便调整；

7、流量计运作时应渐渐地开启，以防损坏流量计；

8、设备持续运行时，应常常查验各管路的相接处的密封性，VPSA制氧机找哪家，不可有漏汽状况，并
查验气动阀门的运行情况是不是一切正常。

制氧机，普遍种类为直流变压器吸附制氧机，选用直流变压器吸附技术性供氧，可以从空气中将O2获取
出去。在制氧机中填装有分子筛，1克分子筛的面积能做到800－1000m2/g，在充压的状况下，运用分子
筛的物理学吸附技术性和解析技术性，南京VPSA制氧机，吸附空气中的氮气，未被吸附的O2则会被搜
集起來，VPSA制氧机哪家好，根据对其开展净化处理解决，就可以获得纯净度较为高的O2。在对分子
筛缓解压力的状况下，以前吸附的氮气会被再次排出到空气中。当再度充压时，又可吸附氮气用以制取
氧气，VPSA制氧机公司，因而，制氧机可完成规律性的循环制氧，是一个动态性的全过程。

制氮设备运作(固定不动L型)



(1)运行设备前，先开启冷却循环水水阀。

（2）载入阀闭紧，排汽管线阀开启。

（3）合上总闸，查验各电度表和标示系统软件是不是能够 一切正常。

(4)电源开关处在手动式部位，按下运行按键，电机电流量升高至满米部位，下降至贴近标准值时，按下
实际操作按键。

在氮气引入管路系统软件交付使用以前，务必开展压力试验，以保证密封性不泄露。制氮设备按变压吸
附技术性设计方案、生产制造的氮气产生机器设备。制氮机厂家气体为原材料，以碳分子筛为吸收剂，
应用变压吸附原理(PSA)，利用充斥着微孔板的碳分子筛，对气体开展可选择性吸咐，以做到氧氮分离出
来的目地。

VPSA制氧机公司-亿镨能源(在线咨询)-南京VPSA制氧机由浙江亿镨能源科技有限公司提供。浙江亿镨能
源科技有限公司是一家从事“制氮机,鼓风热干燥机,微热干燥机,VPSA制氧机”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亿镨”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使亿镨能源在干燥设备中赢得了客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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