
3.7194材料行情3.7194钛材

产品名称 3.7194材料行情3.7194钛材

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司

价格 .00/个

规格参数 工艺:锻造、热轧、冷拉
特性:耐腐蚀、高硬度、耐高温
表面:光亮

公司地址 上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934
室

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

3.7194市场行情原材料3.7194钛成份： Al: 2.5 – 3.5 V: 2.0 – 3.0 Fe: 0.30 max O: 0.12 max C: 0.050 max N: 0.020
max H: 0.02 max Y: 0.005 max Ti: Balance 3.7194技术参数 相对密度：0.162 lb/in3, (4.48 g/cm3)
弯曲刚度模量（G）70°F（20°C）时：5.0 x 103 ksi（35 GPa）
热膨胀系数：4.4μin/in.-°F（70°F至932°F）/7.9μm/m-°C（20°C至500°C）
电阻：4.96μΩ.in，（12.6μΩ.cm） 传热系数：52.7 Btu in/ft2hr-°F，（7.6 W/m-K）
可用标准：非晶带材和箔材：ASTM B265，AMS 4989 由于价钱离去的顾客，也有很有可能回家；由于质
量离去的顾客，毫无疑问不容易回过头。\3.7194/上海市凯冶专注于每一个客户给予Z的商品和Z专y的服
务项目！

当您有新项目要购置原材料的情况下，且对于我企业商品有兴趣爱好，欢迎你对于我企业开展询价采购
，为了更好地bao证所询价钱精确有效，请您尽量给予以下技术标准：

1. 交货情况：煅造、铸态、淬火态、热处理回火态、时效性态这些；

2. 外型情况：黑皮肤态、车光态、抛光态、酸洗钝化态；

3. 规格规格型号：公称尺寸、尺寸公差范畴、定尺、不确定尺、标准尺寸；

4. 产品质量标准：GB、HB、GJB、AMS、GB、T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、EN其他；

5. 产品类别:棒料以马氏体系列的钢由18%铬-8%镍为基本上构成，各原素的添加量转变 的不一样，而开
发设计各种各样主要用途的钢材牌号。上海市凯冶金属制造有限责任公司专营店：线缆非晶带材、、线
缆管件、线缆棒料、线缆线缆、线缆镀锌钢丝绳等线缆原材料，本企业重视创新科技商品的开发设计和
研发，另可依据顾客的必须给予各种各样金属品，企业愿真心实意的服务项目于的广大群众。
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