
激光标线器 镭得 LDL

产品名称 激光标线器 镭得 LDL

公司名称 西安赫胥尔镭得激光科技有限公司

价格 220.00/PCS

规格参数 品牌:镭得
型号:LDL
种类:光电

公司地址 中国 陕西 西安市
西安纬二十六街福安公寓B栋904室

联系电话 86 029 68538693 13572596840

产品详情

品牌 镭得 型号 LDL
种类 光电 材料 其他
材料物理性质 半导体 材料晶体结构 其他
制作工艺 集成 输出信号 开关型
防护等级 2 线性度 1（%F.S.）
迟滞 1（%F.S.） 重复性 1（%F.S.）
灵敏度 0.001 漂移 。0.1
分辨率 1

输出波长： 650nm 635nm

出瞳功率： 0～200mw

扇 角： 10°～120°（2米处线长达到6米）

线 宽： 10cm处最细0.3mm；50cm处最细0.5mm；1.5m处最细1.0mm；3.5m处线细1.2mm,6m处最细3.5mm
；10m处最细5.5mm

直 线 度： < 1/8000

光学系统： 光学镀膜玻璃透镜、非球面玻璃透镜、优质塑胶镜片、鲍威尔棱镜，对客户的特殊要求可进
行光学系统设计

g1－光学透镜、g3－三组合光学透镜

工作电压： dc 3v、4.5v、5v、12v 激光级别： ⅱ、ⅲa、ⅲb



工作温度： －10℃～50℃ 存储温度： －40℃～80℃

选配附件： 激光器专用电源、支架

外形尺寸：φ 16x70mm φ22mm×90mm φ26x110mm（可根据客户特殊要求定做）
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