
超7类网线 网线 睿联普日产20万米

产品名称 超7类网线 网线 睿联普日产20万米

公司名称 深圳市睿联普科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区马田街道石围社区油麻岗工业区
68号A栋三楼A区

联系电话 13360535292 13360535292

产品详情

网线都有哪些类别？

横空出世的八类网线，也是双屏蔽（SFTP）网线。拥有两个导线对，2000MHz的超高宽屏
，传输速率高达40Gb/s。在ISO / IEC-11801标准里，根据通道级别将Cat8 八类网线分为了I
类和II类，其中I类Cat8 八类网线屏蔽类型为U/FTP和F/UTP，能向后兼容Cat5e、Cat6、Cat
6a的RJ45连接器接口；II类Cat8 八类网线屏蔽类型为F/FTP 或
S/FTP，可向后兼容TERA或GG45连接器接口。

网线应该怎么选择？

Cat5网线主要用于语音传输和高传输速率为100Mbps的数据传输，适用于100BASE-T和
10BASE-T网络传输，目前已经退出市场。Cat5e网线主要用于1000Mbps速率下的数据传输
，具有衰减小、串扰少、更小的时延误差等特性。飞速(FS)Cat5e网线在外部串扰很小的情
况下可支持高达10Gbps以太网的传输速率，可用于网络连接、布线工程、设备间或水平子
系统的端接，设备端口与模块化跳线系统的连接。如：连接电信宽带ADSL MODEM和无
线路由器、路由器、交换机、集线器、防火墙等设备之间的LAN接口道电脑的网卡接口等
。

网线采用精炼纯铜线芯，导电率高，信号传输衰减小；4对对绞技术，将误差控制到毫米



级，绞距控制紧密、，有效抵消线对之间的信号串扰，同时抵御外界的电磁波干扰，保障
信号稳定传输；全新环保PVC，结实耐用。网线广泛用于办公、家用和网络综合布线工程
当中，尤其是一些对网速和稳定性要求较高的场景。目前市面上的常用的网线是超5类6类
超6类7类，8类网线用的还是比较少的，但8类网线的出现，意味着要求更高更快的网速正
在被人们所需求。
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