
数字压力表外壳防护等级IP65测试

产品名称 数字压力表外壳防护等级IP65测试

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情

数字压力表外壳防护等级IP65测试，近日，我单位受某单位委托对其产品“数字压力表”进行外壳防护
等级IP65测试。外壳防护等级IP65测试主要采用中文标准GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码）进行试
验，等同采用英文标准IEC60529:2013。

IP65防护等级测试，代表防尘等级要求“6”级，防水等级要求“5”级。IP6X防尘试验:要求尘密，壳体
内部不能有灰尘进入（沙尘箱进行试验，必须抽负压，使壳体内外部形成负压差）。IPX5防水试验:防止
在外壳的各个方向喷水，应无有害影响，使用直径为6.3mm喷嘴，距离样品2.5-3米远进行喷水，测试时
间至少3分钟。该数字压力表经实验室检测后，IP6X防尘试验后，无灰尘进入，IPX5防水试验后，无水滴
进入壳体内部。符合标准的相关判定要求。该送检单位顺利拿到了国家认可的IP65防护等级测试报告。

深圳讯科是可靠性测试IP防护等级分享实验室可以实施户外机柜、配电箱、仪器仪表、灯具、水表、控
制器、智能穿戴设备、摄像机等产品的外壳防护等级IP防护等级分享测试服务，IP54、IP55、IP65、IP66
、IP67、IP68等级测试。IP防护全等级测试服务涵盖：防尘等级：IP0X~IP6X,防水等级：IPX0-IPX8。
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