
武汉硅PU羽毛球场

产品名称 武汉硅PU羽毛球场

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

硅pu羽毛球网长6.10米、宽76厘米，为优质深色的天然或人造纤维制成，网孔大小在15-20毫米之间，网
的上沿应缝有75宽的双层白布(对折而成)，并用细钢丝绳或尼龙绳从夹层穿过，牢固地张挂在两网柱之
间。标准球网应为黄褐色或草绿色。网柱高1.55米，无论是单打或双打，两根网柱都应分别立在双打场
地边线的中点上。正式比赛时，球网中部上沿离地面必须为1.524米高，球网两端高为1.55米。球网的材
料为拉伸性较小的尼龙绳。网孔为边长15～20毫米的方形且均匀分布。球网的上沿由75毫米宽的白布条
对折覆盖。球网的两端与网柱之间没有空隙。并且在男女比赛中使用的球网规格是完全一样的。

1球网应是深色、优质的细绳织成。网孔方形，各边长均在15-20毫米之间。 

2网上下宽760毫米。 

3网的顶端用75毫米的白布对折而成，用绳索或钢丝从夹层穿过。白布边的上沿必须紧贴绳索或钢丝。 

4绳索或钢丝须有足够的长度和强度，能牢固地拉紧并与网柱顶部取平。

5球场中央网高1.524米，双打边线处网高1.55米。 

6球网的两端必须与网柱系紧，它们之间不应有空隙。



羽毛球网柱高度

1从球场地面起，网柱高1.55米。网柱必须稳固地同地面垂直，并使球网保持紧拉状态，应放置在双打的
边线上。 

2如不能设置网柱，必须采用其他办法标出边线通过网下的位置。例如，使用细柱或40毫米宽的条状物固
定在边线上，垂直向上到网顶绳索处。 

3在双打球场上，不论进行的是双打还是单打比赛，网柱或代表网柱的条状物，均应置于双打边线上。

操场硅PU羽毛球场多少钱工厂就找优正体育，专业生产塑胶跑道、硅PU球场材料、EPDM颗粒等运动场
地材料。厂家直销，质量有保障。
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