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产品详情

空心桨叶干燥机处理造纸污泥方面的优势

造纸污泥属于生物固体废物，含有有机物、植物营养素、重金属和致病性物质。经空心桨叶干燥机处理
后，造纸污泥的重量和处理成本将大大降低。

空心桨叶干燥机是一种新型干燥设备，能有效地将污泥干燥至理想状态，起到杀菌作用。在进一步的处
理过程中，可以避免细菌的排放。干污泥的热值大大提高。三吨污泥的热值与一吨煤的热值相似。将干
燥的污泥用于焚烧锅炉和焚烧发电是一个很好的选择。此外，还有很多有机物和植物营养素。干燥后，
磷酸氢钙导热干燥设备，污泥经二次处理后可直接用作土壤改良剂或复合肥。此外，邢台干燥设备，造
纸污泥已被制成砖、水泥和其他建筑材料。随着污泥利用的增加，对环境的污染越来越少。相反，它成
为煤炭和其他有限资源的替代品，废物转化为有用的能量。

污泥干燥机设计工艺时应该考虑的因素

1、热源、传热介质及热量损耗

污泥干化热能的支出占到干化系统运行成本的60%～75%，甚至更高。因此，对热源的选择及减少热量损
耗的研究是对污泥干燥机干化系统进行考评的重中之重。

2、安全性污泥热干化过程中会产生一定的粉尘，当粉尘达到一定浓度，同时含氧量和温度等条件满足时
就有可能发生baozh或爆燃。

3、对环境的影响

污泥在干化的过程中不仅会产生氨气等具有臭味的气体，还会产生ben、fen及相应化合物等具有毒性的
物质。在工艺设计中应尽可能降低这些物质的挥发量，并对挥发的气体进行妥善处置，避免气体外泄



空心桨叶干燥机的使用工艺特点使用工艺特点：

镜面pao光，自清洁功能，防止物料粘结，硫酸钡导热干燥设备，提高传热效率与避免物料烧结。

特殊的排冷凝水机构，及时排出蒸汽冷凝水与不凝气体，保持较高传热效率。

组合式气密封，纳米碳酸钙导热干燥设备，避免轴头处漏料。

出料调节机构，方便调节物料终水份含量，增加设备操作弹性。

设置腐蚀裕量与磨损裕量，保证设备使用寿命。

制造工艺：

零件加工，保证焊透与焊肉。

大型装备进行焊后整体加工，保证运转精度。

按压力容器制造标准进行制造、气密性、水压检验。

喷砂、除锈、油漆。

玉林干燥设备-纳米碳酸钙导热干燥设备-山东宝阳(诚信商家)由山东宝阳干燥设备科技有限公司提供。山
东宝阳干燥设备科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的机械及工业制品项目合作等行业积累
了大批忠诚的客户。山东宝阳干燥带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，
共创美好未来！同时本公司还是从事山东带式烘干机，陕西带式干燥机，河北带式干燥设备的厂家，欢
迎来电咨询。
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