
新一代面膜视觉检测机 VIS-F120

产品名称 新一代面膜视觉检测机 VIS-F120

公司名称 广州智远视觉科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市增城区新塘镇新沙大道1号B栋1楼103单元

联系电话  13434238512

产品详情

       新一代面膜视觉检测机系统，在线自动检测产品在生产时所产生或原材料本身存在的黑点、
切割不良、脏污、破洞等缺陷，经过视觉检测系统判定，自动剔除不良品。本设备经过改良，可实时对
面膜进行双面检测，视觉检测系统并可实时统计生产的各种数据，检测数据信息可对接企业工业信息化
系统，可对数据分析，判断设备故障点。从各方面提升企业效率，节约成本。 

1、产品检测状态：连接自动生产设备，实现在线动态定位检测

2、检测系统接信号：检测系统与PLC通过串口或TCP/IP进行通信，接收PLC发送的开始检测

   命令，系统成像后进行图像处理分析，返回good或NG信号给PLC

3、取图型式：线扫描相机+帧拍照  双系统

4、产品检测速度：40～120 片/分钟

5、检测产品类型：面膜缺陷视觉检测 

6、检测事项:异物、黑点、切割不良、脏污、破洞

7、检测产品允许在线跳动：0～2mm

8、视觉处理响应速度：≥50毫秒

11、检测形式：可实现分区不同精度要求检测(可设定16区)

12、产品误检率：≤0.1%



13、系统性能：能够适应缺少光线、或光照以及焦距的变化

14、可根据实际需求定制自动剔除不合产品机构

13、软件算法：深度自学习视教算法、产品在线动态学习算法、产品深度自动分区算法。
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