
茂名JDS渗透结晶覆膜防水密封剂

产品名称 茂名JDS渗透结晶覆膜防水密封剂

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 15000.00/吨

规格参数 品牌:安百嘉建材
产地:广东省
状态:无色透明

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

产品特点

1.沒有色调、无色无味、不含毒性、阻燃的绿色环保产品。

2.用于混凝土房屋建筑表面,不变更房屋建筑外观和结构，此外提高与设计装饰块料面层的粘接。

3.有高度的渗透到特点,迎水面背水面均可运用。烯烃复分解进混凝土结构内部,造成压实度的地面防水,有
效防止水、体内湿气油脂、强氧化剂、黄曲霉菌、紫外线等浸蚀,防止建筑钢材锈蚀。

4.提升混凝土的抗压强度与密实度,提升混凝土结构,提高 混凝土的工艺性能,抗物理毁坏,可混凝土修补的
微小间隙,提升应用限期,可以用以新老用户混泥土士干燥或潮湿基准点。

三、应用范围

1.用于工民新、旧建筑物及各种各样混凝土房屋建筑,如发电站、河堤、贮水池、玻璃钢冷却塔、隧道工
程施工、地下室等建筑项目的防水。

2.可以用以无菌检测检验生物制药生产线、酿造厂、食品加工厂、粮库房等的地面防水、防潮、除发霉
。

3.用于建筑物维护保养及化工企业防腐保温工程工程项目的耐腐蚀、防强风化。

4.用于机场跑道、混凝土高速公路、隧道工程施工等提高混泥土的抗压强度,且无冷藏的损害。

四、建筑施工方法



1.基准点处理:消除混凝土表面的粉尘、浮浆、油迹等;有非常大的间隙、孔洞等要事前修补好
;漏水的部位,要先进行灌浆防水堵漏处理,修补好表面。

2.用凉水淋湿混凝土表面, 等保证微湿无明水就可以建筑施工。

3.运用前要摇晃桶或搅拌一分钟，有利于溶液均匀。

4.用软刷滚刷或者低压自动喷涂机器设备均匀喷涂一遍JDS渗透到结晶覆 漠防水密封剂,
表面微干即JDS渗透到结晶覆漠防水密封剂被混凝土完全消化后,再喷
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