
供应JDS渗透结晶覆膜防水密封剂 安百嘉JDS渗透结晶覆膜防水密封剂

产品名称 供应JDS渗透结晶覆膜防水密封剂
安百嘉JDS渗透结晶覆膜防水密封剂

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安百嘉建材
产地:广东省
规格:25kg

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

产品执行标准：DBJ01-54-2001

序号

试验项目

标准要求

1

抗压强度比，%

≥100

2

渗透深度，mm

≥2.0

3

48h 吸水量比，%

≤65



4

抗渗水压力比，%

≥200

5

抗冻性

20℃~-20℃，15 次表面无粉化，裂纹

6

耐热性

80℃.72h 表面无粉化，裂纹

7

耐碱性

饱和氢氧化钙溶液浸泡 168h 表面无粉化，裂纹

8

耐酸性

1%盐酸溶液浸泡 168h,表面无粉化，裂纹

9

钢筋锈蚀

无锈蚀

应用范围

1.用于工民新、旧建筑物及各类混凝土构筑物,如电厂、水坝、水池、水塔、隧道、地下室等工程的防水
。

2.可用于无菌制药车间、酒厂、食品加工厂、粮库库等的防渗、防潮、防霉变。

3.用于建筑物保护及化工防腐工程的防腐、防风化。

4.用于机场跑道、混凝土高速公路、隧道等增加混凝土强度,且无冰冻的危害。
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