
汕尾氟树脂防腐防水涂料厂商

产品名称 汕尾氟树脂防腐防水涂料厂商

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安百嘉建材
防腐:A
产地:广东省

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

CSPA混泥土保护膜商品主要特点：

出色的*特性，不更改底层的色调和外型；提升混泥土的耐用性、增加混泥土的使用期限、维护石料、砖
板、古代建筑物等遭到与水有关的毁坏、避免黄曲霉菌、青苔造成、降低风化层、碱发和返碱、免遭环
境污染维持清洁。

1、的耐老化  具备的耐老化确保涂层15至20年不受损，进而使房屋建筑长期性可免于维护保养。

2、憎水
底涂剂是一种避免混泥土吸湿的材料，它能够避免混泥土內部水份进到涂层，具有合理的*功效。

3、当然的表层原理 因为此镀层系统软件每一部分全是全透明建筑涂料，进而可维持混泥土表层当然的
原理和层次感，反映混泥土为实质的建筑效果。

4、避免混泥土裂痕 避免混泥土吸湿的底涂剂再加上全透明氟碳喷涂弹性涂料漆的系统软件大部分封闭
式了混泥土的常用皮肤毛孔，那样的涂层能够避免混泥土发生微裂痕并避免被浸蚀。

5、合理地避免混泥土男性化 混泥土自身为碱性物质，男性化毁坏是混泥土的伤害。此镀层系统软件可
地维护混泥土，避免其被酸雨的危害浸蚀，进而防止了男性化毁坏。

6、无机物环境保护
本商品为无机物商品，没有有机化合物蒸发成份，对身体及地理环境无一切环境污染。

商品优势：

1、工程施工便捷：工程施工不必加别的原材料，可刷涂、喷漆或滚漆。



2、可渗透到底材，与底材坚固粘，具备优良的防水防腐、防透水性。

3、涂膜速度更快可在湿冷底层上工程施工。

4、本商品无毒性、无气味、难燃，且可依据必须配出各种各样五颜六色镀层。

三、应用领域：

1、地底工程建筑各位置的防潮，如内墙，护泥墙等；

2、冷库优质的隔气，粘接隔热保温等新型环保材料；

3、通水及储水房屋建筑，如服用蓄水池、冷却塔.废水池.水泵房等防水施工；

4、各种各样房屋建筑的平屋面、阳台、洗手间、路面、内墙；

5、沉降缝、缝隙、过墙管、屋面落水口等。
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