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选购卫生间墙砖的注意事项：

    我们在进行家装时，要纠结的事项很多，比如客厅、餐厅、浴室的地砖该选多大的，墙砖该选多大
的，今天重庆万山装饰小编就来给大家介绍一下卫生间墙砖的一些注意事项：

    1、墙砖平整度

    墙砖质地的密度在进行墙砖的选购时，可以从墙砖的侧面观察平整度，看看墙砖的表面是否出
现了粗细不一致的孔。在检测墙砖的密度时，我们可以轻轻的敲击墙砖，看看敲击所发出的声音是否清
脆。如果声音较为清脆则说明墙砖的密度较高，而且硬度也较佳。选择这样的卫生间墙砖既不容易损坏
，也有利于维护清洁。

    2、墙砖的吸水率

    因为卫生间是属于较为潮湿的地方，所以在进行墙砖的购买时一定要注意墙砖的吸水率，主要
就是因为如果墙砖的吸水率较高，则会造成卫生间不易风干的现象。一般来说，品质较高的墙砖，吸水
率就较低，这样的墙砖在浸水之后可以很快的干燥。我们在检测墙砖吸水率时，可以在墙砖的背面滴上
一滴水，静置几分钟之后，观察水滴的扩散程度，汽车店面装修升级，如果水滴的扩散程度较大的话，
则说明墙砖的吸水率较高，汽车店面装修公司，且品质较差。



冬季真的不适合装修吗

冬季真的不适合装修吗？

    冬日的脚步越来越近，天气也渐渐变冷，很多人都认为装修不应该选在冬季。那么，冬季真的
不适合装修吗？回答当然是否定的，下面就由小编为你揭开冬日装修的神秘面纱。

    1、很多人认为，冬季气温过低，造成水泥冻结，降低黏合度，影响瓷砖等材料的黏结强度。理论
上这样的说法好像行得通，但根据万山装饰的泥瓦师傅介绍，汽车店面装修设计效果图，实际施工中，
室内温度不低于5度即可施工。一般来说室内温度会高于室外，加上取暖措施一般都能达到五度以上的室
温。所以，正常情况下温度问题是可以通过施工手段解决的。尤其是南方的冬天，温度也不会太低。

    2、大家认为冬天油漆容易脱落，不易干。老司机告诉你冬天刷油漆不会受到影响，只要选择好了
合适的颜料，施工技艺合格，油漆工程的效果丝毫不比春秋季节差。甚至还因为施工难度增大，汽车店
面装修，很多工人在施工时会更加细致，所以质量可能会更好。

家装中哪些地方不能动？

    也许我们不知道，在装修中还有不少“禁区”。这些“禁区”都是在装修过程中不能拆改和破
坏的，否则会破坏建筑的整体性，给我们自己和邻居带来危险。

    1、承重墙：装修中不能拆改承重墙，许多人都知道。但什么样的墙是承重墙，就没有多少人能
说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中，凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗；超过24厘米以上
的砖墙也属于承重墙，也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁，大多属于非承重墙，可以拆
改。

    另外，有人在承重墙上开门开窗，这样也会破坏墙体的承重，也是不允许的。

    您如果在装修中要拆改屋中的墙壁，应该请建筑专门的人看一下，确定是否为承重墙后再施工
。在施工之前，还要报物业管理部门备案，得到批准后方可施工。

    2、墙体中的钢筋：如果把房屋结构比成人的身体的话，墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋
设管线时将钢筋破坏，就会影响到墙体和楼板的承受力。这样的墙体和楼板很容易坍塌或断裂。

汽车店面装修-重庆万山装饰公司-汽车店面装修设计效果图由重庆万山装饰工程有限公司提供。重庆万
山装饰工程有限公司是一家从事“店面,网吧等设计装修,展柜设计制作,改装,翻新,商场柜台装修”的公司
。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万山装饰
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使万山装饰在其它中赢得了客户的信



任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料
，谢谢！同时本公司还是从事重庆珠宝展柜设计，重庆商场展柜设计，重庆手表展柜设计的服务商，欢
迎来电咨询。
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