
Qioptiq可插拔高精度光纤传输系统kineFLEX

产品名称 Qioptiq可插拔高精度光纤传输系统kineFLEX

公司名称 上海润芒光电科技有限公司

价格 100.00/套

规格参数 品牌:Qioptiq
型号:kineFLEX
产地:英国

公司地址 上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-3882（注
册地址）

联系电话  15021511034

产品详情
Qioptiq kineFLEX光纤传输系统

      kineFLEX是一种强大的SM PM光纤传输系统，适用于大多数激光器。这些单模、保偏光纤传输系统提供了世界上ZUI好的光束指向稳定性，使其成为了许多成像和精密测量应用中的行业标准。该光纤传输系统包括： 用于聚焦和优化激光的输入光学元件，输出光学元件，连接器和光纤耦合器。
 

为什么要使用kineFLEX光纤系统* “A”到“B”的轻松光束传输
* 光纤可作为空间滤波器，可移除光束轮廓中的热斑/旁瓣/不规则部分

* 指向稳定性<1μrad/℃
* 更高的光耦合效率

* 快速、高效的仪器制造和维修及可拆卸的光纤传输
* 减少来自具有集成光束整形的多个接口的光学误差
* 通过在光纤中整合光束整形光学元件，消除体光学

* 运动的风险，提高仪器的稳定性
* 光纤坚固可靠，激光束安全封闭

* 兼容真空、UHC、多尘、振动等不同环境
* 可定制集成于光纤中的光束整形kineFLEX光纤可耦合到大多数激光器：

单波长λ：半导体激光器、DPSS激光器、气体激光器等
白光λ：488-640nm、ArKr、RGB系统

宽带λ：400-640nm、488-780nm
超宽λ：400-800 nm

大功率：至500mW标准或定制
紫外线λ：355nm

了解更多关于kineFLEX光纤传输系统的产品和应用信息，请直接联系上海润芒光电科技有限公司。
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