
黑龙江雷诺护垫生产厂家齐齐哈尔诚信护坡雷诺护垫厂家

产品名称 黑龙江雷诺护垫生产厂家齐齐哈尔诚信护坡雷诺
护垫厂家

公司名称 河北佳航丝网制品有限公司

价格 8.00/平方米

规格参数 品牌:佳航
材质:优质低碳钢丝
网孔:6*88*1010*12

公司地址 河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号

联系电话 15733870111 15076838300

产品详情

雷诺护垫生产厂家，更的雷诺护垫制造商！！！

随着的发展，水利工程也在不断增多，规模也在不断扩大，对水利工程的要求也在不断增加。山水林田
湖草是一个生命共同体，治水要统筹自然生态的各个要素，要用系统论的思想方法看问题。必须按照共
抓大保护、不搞大开发的要求，统筹好水的资源功能、环境功能、生态功能，兼顾好生活、生产和生态
用水。河道生态护坡是指一种新的维护方法，它运用植物或植物与土木工程的结合来维护河道。生态护
坡应具有堤岸边坡安稳、透水性、土壤固结和护坡、空间扩展等特点，有利于动植物的生计和发展。

雷诺护垫边坡防护结构能够是天然可渗透的，因此该结构后边的土壤中的水压不会累积，这有利于路堤
的长期安稳性。众所周知，土壤遇水会变得疏松，土堤的安稳性在于排水。传统的边坡防护设备要装备
排水孔，一旦排水孔被阻塞，结构后边的土壤中的水压将累积并损坏路堤。

雷诺护垫也叫石笼护垫，格宾护垫，是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的
垫形工程构件。雷诺护垫中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的
防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。

雷诺护垫的质量要求：一般情况下，10%铝锌合金钢丝的质量检验对涂层有很高的要求，有需要契合GB2
976-88（金属丝环绕试验方法）的规范。钢丝本身环绕（即双绕）超越八次，钢丝外表被扩大并拍摄（
扩大至十二倍），而且在镀层中未形成裂纹。

雷诺护垫特点：



1.良好的透水性。

2.施工方便、快捷。

3.坚固耐用，使用时间长。

4.柔韧性好，能够很好的适应变形、沉降。

5.抗冲刷、防护效果好。

6.经济，工程造价低。

7.生态环保绿化效果好。

雷诺护垫的特色：

1、雷诺护垫具有高柔性，高防护强度，易铺展性。习惯任何坡面地势，装置程序标准化、体系化。

2、雷诺护垫体系选用模切化装置方法，工期短，施工费用低。

3、雷诺护垫体系材料的特别制作技能和高防腐防锈技能，决定了体系的超高寿命。

4、雷诺护垫体系能将工程队环境的影响降到较低点，其防护区域能够充沛的维护土体、岩石的安定，便
于人工美化，有利于环保。
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