
吉林铅丝笼生产厂家敦化防洪铅丝笼厂家

产品名称 吉林铅丝笼生产厂家敦化防洪铅丝笼厂家

公司名称 河北佳航丝网制品有限公司

价格 6.00/平方米

规格参数 品牌:佳航
材质:优质低碳钢丝
产地:河北省饶阳县西城工业区

公司地址 河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号

联系电话 15733870111 15076838300

产品详情

铅丝笼生产厂家，选择品质，选择我们！！！

随着人们生活水平的不断提高，人们对于环境的要求逐渐提高，可持续发展理念深入人心，传统的河道
治理存在着一些问题，仍需改善，只有分析好水利河道治理与环境生态之间存在的关联性，才能更好地
进行生态水利河道治理，达到可持续发展的要求，维护好生态环境。

水利河道治理是一个城市在进行现代化建设中不可缺少的一部分，水利河道治理的好与不好，直接关系
到这个城市的生态环境保护的好与坏。中小河流河道治理工程是我洪体系中的重要组成部分，近年来，
投入了大量人力、物力对中小河流进行治理，取得了可喜成效，提高了河道防洪能力。

铅丝笼又名铅丝石笼、铅丝石笼网，是由2000年前的“羊圈”“竹笼”编织工艺演变而来，选用高抗腐
蚀、高强度、具有延展性的镀锌低碳钢丝采用六角形双绞合编织工艺经我公司全自动机器编织而成。

铅丝石笼网规格：

1、网孔：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm等。

2、丝径：

1）网丝：2.0mm-4.0mm。



2）边丝：一般大于网丝0.5-1.0mm。

3）绑丝：一般小于网丝，以2.0mm-2.2mm的居多3、材质：

1）电镀锌：上锌量为10g/m2，防腐性差。

2）热镀锌：上锌量可以达到300g/m2，防腐性较强。

3）高尔凡（锌铝合金）：这样的分为两种材质，锌-5%铝-
混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝，防腐性。

4）包塑：pvc、pe包塑，一般PVC的使用寿命比PE的要好。

铅丝笼安装步骤：

1、展开铅丝笼网箱。

2、把两侧的网片折叠并对接。

3、链接处用扎丝绑扎。

4、相邻的网箱链接起来。

5、放入石块并封盖。

铅丝笼的特性你了解？

1、柔性布局：抗暴雨、水流冲刷、无布局缝、习惯变形、全体布局有延展性、用于护坡护岸护滩，2、
透水性好：能排水固结，利于山坡安稳，水土保持。

3、耐腐蚀：经外表防蚀处置的低碳钢丝，经久耐用，外表加PVC/PE保护层，可用于海洋岸滩及水质改
变大的江河迎水立面。

4、拼装施工便利：不用水、水泥、模板和电力，简洁易装，可按描绘绑扎拼装成各种形状，连接为一个
全体。



5、速度快，利于赶工期：可多组一起施工，平行、流水作业。

6、经济适用：可量体裁衣的使用当地石料资源。
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