
男西服的外观质量检测

产品名称 男西服的外观质量检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18165787025

产品详情

男西服的外观质量检测

男西服质量检测的主要内容包括：外观质量、耐洗色牢度、耐干洗色牢度、耐光色牢度、水洗尺寸变化
率、纰裂、撕破强力、面料起毛起球以及GB
18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》规定的检测项目。

男西服的外观质量检测

要求：

各部位缝制线路顺直、整齐、牢固。主要表面部位缝制皱缩按《男西服外观起皱样照》规定，不低于4级
。

上下线松紧适宜，无跳线、断线、脱线、连根线头。底线不得外露。

领子平服，领面松紧适宜。

绱袖圆顺，前后基本一致。

滚条、压条要平服，宽窄一致。

袋布的垫料要折光边或包缝。

袋口两端应打结，可采用套结机或平缝机回针。

袖窿、袖缝、底边、袖口、挂面里口、大衣摆缝等部位叠针牢固。

锁眼定位准确，大小适宜，扣与眼对位，整齐牢固。钮脚高低适宜，线结不外露。



商标、号型标志、成分标志、洗涤标志位置端正、清晰准确。

各部位明线和链式线迹不允许跳针，明线不允许接线，其他缝纫线迹30
cm内不得有两处单跳或连续跳针，不得脱线。

男西服的标准

我国大部分男西服生产企业都依据GB/T 2664-2009《男西服、大衣》生产。GB/T 2664-2009《男西服、大
衣》标准规定了男西服、大衣的质量要求、检测方法、检验分类规则，以及标志、包装、运输和贮存等
要求。本标准适用于以毛、毛混纺及交织品、仿毛等机织物为主要面料生产的男西服、大衣等毛呢类服
装。
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