
PP台湾李长荣 PF0301 注射成型 耐冲击 耐候性好 用途：电器用具
汽车防撞杆

产品名称 PP台湾李长荣 PF0301 注射成型 耐冲击 耐候性好
用途：电器用具 汽车防撞杆

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 12.35/公斤

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

李长荣化学工业股份有限公司成立于1965年，经营石化原料领域逾50余年，总部位于台湾台北市，1977
年起于台湾证券交易所上市。李长荣化工依策略事业单位规划，将公司营运策略整合溶剂、电子化学品
、橡胶及 塑料等事业单位。各事业单位在原料采购、生产统合、产品营销、客户服务、技术开发、及未
来发展，均依短、中、长期之需求，拟定未来经营策略，以增强竞争力，提高营收及获利能力。     

PP聚丙烯用途：

1. 汽车：PP越来越成为汽车配件的主导材料，成为第一大汽车用塑料品种。增韧PP用于保险杠和轮壳罩
等，增强PP则用于仪表盘、方向盘、手柄、容器、蓄电池壳等。

日用品：普通PP常用于注塑衣架、椅子、凳子、桶、盆、玩具、文具、办公用品、家具、铰链、周转箱
等。

2. 电器：改性PP用于洗衣机桶、电视机外壳、电风扇叶、电冰箱内衬、小家电外壳等。

3. PP的薄膜制品：

PP薄膜的耐热性能好，可进行煮沸消毒，用于冷冻和保鲜食品的包装。

PP薄膜的电绝缘性能好，经过热定型处理的定向薄膜可用于电容器、电机、变压器的绝缘材料，比PET
薄膜还要好。

PP双向拉伸薄膜（BOPP）的强度、透明性、光泽度等都很好，可用于打字机带、粘胶带基膜、香烟包装
膜等

4. 挤出制品：



管材管件：主要以PPC为原料，用于上水、排水、供暖、化工腐蚀性介质等；管材与管件间可用热熔法
连接。

片材：常以PP/PE共混物为原料，主要用于文具和吸塑制品，比如文件夹、名牌夹、影集、一次性水杯等
。

另外，PP还可以用来挤出棒材、板材等制品。

5. 纤维制品：

PP纤维制品主要包括单丝、扁丝、纤维三种。PP单丝的密度小、韧性好、耐磨性好，适用于生产绳索、
渔网等。PP扁丝拉伸强度高，适用于生产编织袋，用来替代传统的麻袋。PP编织袋具有高强度，常用于
化肥、水泥、粮食、食糖、矿物粉、化工原料的包装。PP扁丝还可以生产编织布，用于帐篷、防雨布、
彩条布等。

PP纤维则广泛用于地毯、毛毯、衣料、蚊帐、人造草坪、人造毛、尿布、滤布、无纺布和窗帘等。

6. 中空制品：

PP中空制品的透明性和力学性能好，单层瓶主要用于洗涤剂、化妆品和药品的包装，与阻隔材料复合的
复合瓶可用于食品、液体燃料、化学试剂的包装。
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