
电镀银 电镀银加工 品创鑫表面处理

产品名称 电镀银 电镀银加工 品创鑫表面处理

公司名称 东莞市品创鑫表面处理技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市沙田镇稔洲村永茂小组顺航工业园C栋三
楼（注册地址）

联系电话 18194057142 18194057142

产品详情

电镀银工艺流程中的前处分，预镀和镀银做好的同时，电镀银，必须做好镀银工艺流程的少许细节，电
镀银厂家，不然可能会导致镀层出现品格异常，多见的细节如下

1搜检电镀银的整流器电流、电压是否在响应产品型号划定局限内，合乎电镀银工艺流程估计的电流密度
。

2搜检导电镀银阳极和阴极导电线是否有松动，导电马座接触是否良好。

3留意电镀银槽的水位是否在平常可镀，电镀银加工，波美度是否满足电镀银工艺流程预设并作好纪录。

4搜检电镀银药液过滤器是否平常工作，压力是否在电镀银工艺流程管控的局限之间。

5每15天用碳芯处分电镀银药液一次，同时更换棉芯，每90天用碳粉电镀银药液处分一次。

6随时留意阳极银板的摆放地位及数量是否是够，对应的阳极面积是否在电镀银工艺流程设定的区间，若
不敷时要及时增加，若阳极面积太大则需求举行削减

镀银层非常轻易抛光，有非常强的反光本领和良好的导热、导电、焊接性能。银镀层非常早应用于装修
。在电子工业、通讯配置和仪器仪表制造业中，遍及接纳镀银以镌汰金属零件表面的打仗电阻，进步金
属的焊接本领。别的，电镀银多少钱，探照灯及其余反射器中的金属反光镜也需镀银。因为银原子轻易
分散和沿原料表面滑移，在潮湿大气中易孕育发生“银须”造成短路，故银镀层不宜在印刷电路板中行
使。

电镀银工艺流程的前处分药针对差别的材质，会采用差别的工艺，普通来说铁材质质料，铜制质料（不



包含无氧铜和钨铜）会采用15-25%的稀硫酸去除待镀银工件的表面氧化膜；不锈钢材质及铁镍合金材质
镀银则采用20%摆布的稀盐酸去除其表面的氧化物（要紧是氧化铬层）；铝材质和铝合金则更为复杂，
需采用屡次碱性和酸性，去取其表面固执的铝氧化层。

品创鑫表面处理技术公司拥有两机四线连续电镀自动化生产线，主要电镀加工：端子连续镀刷金，点金
，双面漫镀金，半金镇/锡。原材料不锈钢，
铜料点镀金，局部选镀金，单面全镀金双面漫镀金，连续镀金线.

电镀银-电镀银加工-品创鑫表面处理(推荐商家)由东莞市品创鑫表面处理技术有限公司提供。东莞市品创
鑫表面处理技术有限公司是广东 东莞 ,机械加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展
、诚实守信的方针，满足客户需求。在品创鑫表面处理领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创品创鑫表面处理更加美好的未来。
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