
中山市横栏镇 400N基础油 除锈油的原料油 现货供应400N

产品名称 中山市横栏镇 400N基础油 除锈油的原料油
现货供应400N

公司名称 茂名市东海石化有限公司

价格 5.00/KG

规格参数 品牌:茂名石化
型号:400N
产地:茂名

公司地址 茂名高新技术产业园河南片区B-03房

联系电话 0668-2216968 13926725383

产品详情

中山市横栏镇 400N基础油 除锈油的原料油   现货供应 

II类基础油是通过组合工艺（溶剂工艺和加氢工艺结合）制得，工艺主要以化学过程为主，不受原料限
制，可以改变原来的烃类结构。因而II类基础油杂质少（芳烃含量小于10％），饱和烃含量高，热安定性
和抗氧性好，低温和烟炱分散性能均优于I类基础油。

III类基础油是用全加氢工艺制得，与II类基础油相比，属高黏度指数的加氢基础油，又称作非常规基础油
（UCBO）。III类基础油在性能上远远超过I类基础油和II类基础油，尤其是具有很高的黏度指数和很低
的挥发性。某些III类油的性能可与聚α-烯烃（PAO）相媲美，其价格却比合成油便宜得多。

         一、产品简介

 东海石化400N基础油采用*原油经减压蒸馏，经三次加氢深度精制而成。它具有较强的抗氧化性、粘度
指数高等优点。是生产润滑油和特种油的理想原料。它的性能           
优点为气味好，粘度合适，倾点低；粘度指数高，适用范围广；具有**的贮存稳定性和光安定性。

            二、适用范围

            适用于调节机械润滑油，防锈油的原料油



         三、400N基础油质量指标报告

项目 指标要求 参考指标 试验方法

运动粘度（40℃），mm2/s ≥90.1 GB/T 265-1988 实测

密度（20℃），kg/m3 863 GB/T 0604-2000

折光率（20℃） 1.472 SH/T 0724-2002
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