
宿迁电缆绝缘电阻检测、护套厚度测试

产品名称 宿迁电缆绝缘电阻检测、护套厚度测试

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

电缆检测项目：

20℃时导体电阻、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、护套厚度、护套最薄点厚度、绝缘电阻、70℃时绝缘电

阻、浸水电压、外形尺寸、成缆绞合方向。

主要检查内容：

主要检查电缆质量、绝缘状况和对电缆线路进行各种测试，由于电力电缆是用于传输大功率电能，在高

电压、大电流条件下工作，所以对其电性能要求很高，为了检验电缆的制造和安装质量，减少运行事故

，提高供电可靠性，必须进行性能试验

操作试验的安全注意事项：

①应选派了解试验设备、试验仪器性能、原理、结构和使用方法的人作为试验人员，要选派熟习有关试



验技术标准、技术规程的试验人员作为主要工作人员。

②要合理、科学地布置试验场所、保证试验人员的活动范围和与带电部分的最小安全距离符合下表的规

定。

③试验设备的高压引出线应尽量缩短，应与接地体、无关设备的距离留有足够的安全裕度，防止试验中

对接地体和其他物件放电，防止附近工作设备产生感应电压而击伤人。

④试验人员应集中精力、有条不紊地操作，当发现异常情况时，应首先停止升压，随后降压、断电、放

电，分析异常原因采取措施。

⑤试验结束后，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试电缆进行全面检查、清理工作现场的杂物

。

⑥及时填制试验记录，整理试验报告，同时恢复试验中所拆或所变更的设备引线。
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