
修补用腻子 古石 12（个月）

产品名称 修补用腻子 古石 12（个月）

公司名称 宜兴市固石科技有限公司

价格 9000.00/吨

规格参数 品牌:古石
保质期:12（个月）

公司地址 中国 江苏 宜兴市 宜兴市万石镇开发区

联系电话 86 0510 87841788 13861525670

产品详情

品牌 古石 保质期 12（个月）

一、组成

由不饱和聚酯树脂、颜料、填料、助剂和溶剂调制而成。

二、质量标准

项目 指标
腻子外观 无结皮和搅不开硬块、无白点
腻子膜颜色和外观 平整，不流挂，无颗粒，无裂纹，无气泡，色调不定
稠度 cm 9-16
实干时间 h ≤ 4
涂刮性 易涂刮、不产生卷边现象
打磨性 易打磨、不粘砂纸、无明显白点
柔韧性 mm ≤ 100
划格试验 级 ≤ 1
耐冲击性 cm ≥ 15
耐水性试验 级 优秀

三、性能及用途

该漆贮存稳定性好，打磨性好，干性快，附着力好。一般用于金属表面填孔、补缝等修补之用，能一次
刮成厚层，里外干透，性能优良。



四、施工及配套要求

施工时主要采用刮涂，可用磷化底漆或聚氨酯漆打底，若涂在胺类固化的环氧底漆上时，会使含烯丙基
醚的气干性变差，从而使涂层表面发粘。因此应选用非胺类固化的其它底漆。

有效贮存期限为6个月，过期的产品可按质量标准检验，如符合要求仍可使用。
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