
芜湖市分体式安装外夹式超声波流量计红外线遥控

产品名称 芜湖市分体式安装外夹式超声波流量计红外线遥
控

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 7700.00/台

规格参数 品牌:外夹式 插入式
型号:GLC400/1000
产地:山东

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

防爆型超声波流量计常用防爆等级为EXDIIBT4，可定做EXDIICT6。防爆形式为隔爆型，可适用于IIA级
和IIB级，不能用于IIC级场合。设备高表面温度小于135℃。防爆超声波流量计外壳材质有铸铝和不锈钢
可选，主要用于化工、油田、石化以及汽柴油等有防爆要求场合流量测量，采用先进数字信号分析方法
和多脉冲技术，数字化处理及自诊断纠错技术，可以为测量干净以及绝大多数混浊的液体提供无漂移准
确测量。夹具固定外夹式传感器，快捷可靠；

选择插入式传感器可以达到理想精度，在正确安装的前提下，插入式传感器精度优于1%，不会造成淤塞
、阻碍与压损，因为没有部件会造成积聚和污染，也不含可磨损的可动部件，因此极少需要维护。防爆
超声波流量计外夹式安装，适合管径DN10~DN8000MM，管道材质所有金属和致密且表面光滑塑料管，
不适用玻璃钢水泥及表面不光滑管道。安装施工简单，不停产、不断流。
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