
池州市矿用分体显示流量计

产品名称 池州市矿用分体显示流量计

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 7800.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:LZD127/100
产地:山东

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

矿用外夹超声波流量计是根据卡门涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量
流量的体积流量计，在流体中设置三角柱型旋涡发生体，则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡
，

矿用外夹超声波流量计这种旋涡称为卡门旋涡，旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。并可作为流量
变送器应用于自动化控制系统中。选用涡街流量计的要结合工艺介质的特点、流量计的性能、安装及环
境、经济性等五个方面来考虑。

矿用外夹超声波流量计的选型还需要根据测量介质是液体、气体还是蒸汽,工况环境、操作压力、操作温
度、现场干扰情况、安装地点直管段情况等等。先根据介质情况判断是否适合选择涡街流量计，再根据
现场工况环境再逐一排除,把不适合该工况环境的排除掉，这样才能选好适合的流量计。1、矿用外夹超
声波流量计介质中含有粉尘和固体颗粒或悬浮物的流体不易选择涡街流量计。因为在漩涡发生体两侧有
两个导压小孔,容易堵塞。使信号输出为0，

矿用外夹超声波流量计凡是带有导压小孔的其它涡街流量计具有相似的情况。
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