
千兆网线 网线 睿联普传输快

产品名称 千兆网线 网线 睿联普传输快

公司名称 深圳市睿联普科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区马田街道石围社区油麻岗工业区
68号A栋三楼A区

联系电话 13360535292 13360535292

产品详情

六类网线传输速率如何

六类CAT.6千兆极速八芯双绞网线整体结构设计合理、稳固，保证了网络数据传输的稳定
性。它的线身采用时下环保的PVC外被，PVC穿线管又名绝缘套管，他可以让线芯不受强
酸、强碱等物质腐蚀，削弱高温、尘埃、震动等损害对线芯的影响。的导线管加上选用24
AWG，六类网线采用的是无氧纯铜线芯，能够稳定传输千兆网络信号，网线内置十字骨
架，其作用在于隔离4对双绞线，减少传输过程中的信号串扰及回波损耗，传输频率更是
高达250MHZ。

网线厂家分析网速快慢的原因

在现在组建的网络当中，人们大都会重视路由器和网卡的设备，但是对于网线一般都不会
有太多的挑剔。现在网络规模越来越扩大，对于发现的需求的增加，所以这款产品的重要
性也越来越明显，该产品分为不同的种类，可以根据不同的使用需求来进行选择，在使用
的时候能够更好的发挥出它的时候如果我在打扰她的使用效果，同时，该产品增加了使用
的密度，他的外套都是通过高质量的绝缘材料加工制作而成，在使用的过程当中有着非常
高的实用价值，所以也成为了现在日常生活当中使用的非常多的一款产品，同时也有着不
同的种类，而且超五类的产品。具有着衰减小，串扰少的使用因素，使用性能有着很大的
提高。



屏蔽网线用途： 屏蔽是为了降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响，常用于电磁环
境复杂干扰较强的机房环境。干扰的环境会造成网线传输信号断续，甚至中断，无法正常
传输信号。而使用屏蔽网线能很好的抵抗干扰，保持传输正常，且有良好的保密性能，屏
蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势，不仅可以屏蔽外界的电磁信号，
铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁泄露，不会发扰信号影响其他线缆的工作，可以防止信
息被。在屏蔽网线中，都会有一条铜线，也就是地线，可以采用屏蔽型RJ45插座，使用时
排流线一端接地。地线能更好的屏蔽外来的信号的。屏蔽网线需要良好的接地，和屏蔽线
路才能很好的降低强干扰对网络信号影响，在非必要的情况下，不要使用屏蔽网线，因为
屏蔽网线的布线要求高，不仅要求系统中的配件都是带屏蔽的，且要有良好的接地才能起
到作用。如果接地不好，那么效果会非常的差。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

