
鞋材烘干模温机 模温机去除水份

产品名称 鞋材烘干模温机 模温机去除水份

公司名称 南京欧能机械有限公司

价格 23260.00/台

规格参数 品牌:欧能
型号:EUOT
产地:江苏南京

公司地址 江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号

联系电话 025-68226791 15380427875

产品详情

我们知道导热油不能和水混用，在油式模温机加热导热油的过程中，需要烘干的过程，将油里的水份去
除，以保障使用安全。鞋材烘干模温机如何除去油里的水呢？欧能机械给您介绍详细的步骤。

 

油式模温机除水原理：油式模温机除水设计原理采用半封闭式循环加热，导热油在循环的过程中，通过
油气分离系统是让导热油和膨胀油箱链接，把系统里面的气体排到油箱，然后通过排气管排出。

导热油中的水分来源主要有两种：一种模具、反应釜、辊筒、热压板里面有一部分水，通入导热油之后
与水混合。另一种情况是导热油放置时间比较长，空气中的水分混入。

如果油式模温机系统中混入水，会造成压力不稳定，导热油如果是新购买的，需要在次使用的时候把温
度调节在“80”度，循环几分钟后等压力稳定再把温度调节到“120”度，如果系统压力表还是稳定的话
就可以直接加温到所需要的温度点了。

鞋材烘干模温机如何除水过程的时间，需要看这个循环系统的导热油容量和水量的多少。烘干导热油中
的水分一定不能急躁，一定要注意缓慢加温。更多了解，欢迎来到欧能机械参观。
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