
乙烯基酯防水防腐涂料在线咨询

产品名称 乙烯基酯防水防腐涂料在线咨询

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安百嘉建材
施工:喷涂。人工涂刷
出售地:全国

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

【适用范围】 

1、适用于基层起伏较大、应力较大的基层和可预见发生和经常性发生形变的部位；特别适用于不能使用
明火施工、机械施工和冷粘剂施工的工程等； 

2、适用于混凝土、彩钢等屋面、地下、水池及隧道等防水工程。 

【参考用量】：涂料每施工1mm厚，理论用量为：1.3Kg/㎡~1.4Kg/㎡。 

【产品特点】 

1、以橡胶、沥青和助剂混合制成的，不固化、不成膜、无溶剂的蠕变型膏状防水材料； 

2、良好的可施工性：喷涂、刮涂施工，一次性成型，无需干燥时间； 

3、优异的基层适应性； 

4、涂料不固化，弹塑性能优异； 



5、突出的自愈合能力； 

6、优异的抗老化性、低温柔性、耐腐蚀性； 

7、无溶剂，安全环保。 
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