
宠物食品圆瓶定位贴标机视频 轻松包装 新余圆瓶定位贴标机

产品名称 宠物食品圆瓶定位贴标机视频 轻松包装
新余圆瓶定位贴标机

公司名称 广州轻松包装设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107

联系电话 15018720868 15018720868

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州轻松包装设备有限公司

圆瓶定位贴标机

贴标机常见问题及解决办法-广州轻松

贴标机贴不上标的解决方法：

（一）增加标签的粘度。要达到这个效果，解决办法：

①提高被贴产品表面质量。大部分的产品表面过于光滑，会增加贴标的难度；

②在贴标过程中加大贴标压力。

③增加贴标温度。会改善贴标效果，因为随温度的升高，产品内部物质的活性会增加，标签才更容易贴
上去；

④增加覆标次数，例如滚贴法覆标时候转两圈等。



贴标机维修小贴士-广州轻松

★   压刷装置的调整

标刷的中心对正标签并且两边对称。标刷垂直于容器表面。压刷横扫容器的重叠间隙为：单个压刷为10
mm～15mm，组合压刷为5mm～10mm。清洗刷距离海绵的位置为1mm～2mm。压瓶头的调节。压瓶头
在没有瓶子时应比有瓶子时低20mm。

贴标机常见问题及解决办法-广州轻松

贴标机贴不上标的解决方法：

（二）、尽量采用柔软的标签材料，良好的标签延展性对翘标也会有很大改善。

（三）改变不干胶制作方法。一个是可以用粘性更好的溶胶制作，另一个是改变标签制作工艺等；

（四）消除静电的影响。贴标过程容易产生静电， 这对贴标效果会产生影响，
适当提高贴标现场的湿度， 会有一定改善，宠物食品圆瓶定位贴标机视频，
采用离子风机也是有效的解决办法。

贴标机电眼调节说明-广州轻松

1、由于测物电眼的位置就关系到了出标签的时机，所以要调整好它的位置，不同大小的瓶子所需的位置
也不同，测物电眼如果位置太后，就会出现出标过早，造成贴标过前、甚至会贴不到标。测物电眼如果
位置太前，就会出现出标过迟，造成贴标歪斜或贴标太后的现象。(前后是按操作者面对人机界面，瓶子
在输送带上前进的方向为前方)

2、而测标电眼是关系到出标的位置和预先出标的长度，所以也要调整好它的位置，不同的标签所需的位
置也可能不同，测标电眼如果位置太高，就会出现预出标不够，造成贴标不准现象，或者贴标靠后。测
标电眼如果位置太低，就会出现预出标太多，造成贴标起皱、或者贴标靠前。



圆瓶定位贴标机

全自动圆瓶定位贴标机应用特点-广州轻松 

1、自动推齐：保证贴标位置准确。 

2、智能旋转：智能检测板材宽度，自动旋转90°灵活改变贴标方向 

3、智能检测：智能检测标签是否丢失、打印失效，漏贴、贴错。 

4、远程控制：可配优化软件，远程编辑、打印标签，操作更具人性化。 

5、智能升降：升降台缺料自动下降至上料位置，全程智能升降，无需人工操作。 

6、伺服控制：伺服控制，定位、 

7、重型导轨：采用金属机架，更耐用稳定。 

 

 

全自动圆瓶定位贴标机应用于饮料行业-广州轻松 

饮料行业的应用，要求高速度及定位准确，并常常1瓶多标，加上标签外型及材料经常变化，贴标时对位
置控制的技巧要求甚高。 

 

 

 

 

全自动圆瓶定位贴标机应用于日化行业-广州轻松 

日化行业的应用，要求由于容器的形状多变而往往日新月异。软身的塑料容器及“无标签视感”对贴标
的精度及气泡排除控制亦增加了难度。 

 

 



 

全自动圆瓶定位贴标机应用于食品行业-广州轻松 

食品制造业竞争激烈，多层标签为厂商提供了更多的宣传及推广的空间，亦为贴标机的设计提出了新的
挑战。 

 

全自动圆瓶定位贴标机药品行业-广州 

药品制造业是自动贴标的大用家，对速度要求甚高，贴标机的设计更要考虑到贴标前后工序的整合而提
供贴标前灯检及贴标后自动人瓶托等附加功能。 

 

贴标机如何正确的安装标签纸？-广州轻松

如何让贴标机贴出较好的效果，除了机器本身的原因外，还与标签纸的安装有关，宠物食品圆瓶定位贴
标机工厂价，那么贴标机如何正确的安装标签纸就显得尤为重要了。

贴标机适用的标签卷一般为： 内径￠76mm ，外径￠350mm。这种类型的标签只需要将标签桶插到送标
盘的标签固定座上，然后拉出标签，经过各个锟柱，直到收标盘，固定住即可。那么问题来了，我们在
安装标签纸时需要注意些什么呢？下面跟随轻松小编一起来了解下。

安装贴标机标签纸时需要注意些什么？-广州轻松

1、安装标签卷时确保标签受到的压力适当，压力过大在贴标时会引起贴标错位，同时会对一些部件造成
磨损

2、安装标签后需保证标签对齐

3、出标测试，出标测试要注意观察标刷是否垂直平稳的将标签压刷，这一过程如果压力不足或是压力过
大都会造成贴标位置错位或歪斜等不良现象



全自动圆瓶定位贴标机人工贴标与机器贴标对比-广州轻松

   人工在进行贴标的时候，需要手动剥离标签，在瓶子上对齐标签进行贴标，在贴标的过程中需要人
工压紧标签，人工在手动覆标的时候会容易产生气泡，褶皱，贴歪的现象造成标签浪费。

而机器贴标效率快是人工贴标的8-9倍，新余圆瓶定位贴标机，精度高，标签贴出来平整无气泡，机器贴
标可以降低劳动成本，提高生产效率，提升产品品质。

全自动圆瓶定位贴标机简介

适用于药瓶、电子、日化、食品、化妆品瓶及其它行业的圆形物体（瓶、罐）或带有一定锥度的圆形物
体的自动贴标。

通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。

全自动圆瓶定位贴标机的特点-广州轻松

1、 本机具有一键标签长度自动测量功能，更换不同规格的标签后自动检测标签尺寸，无需再次人工设
定标签参数。

2、 彩色触摸屏操作方便、直观、易操作，具有故障显示功能。

3、 贴标参数储存：根据不同的物体或标签可以预先设置并将参数存储，以后可以直接调用，不用每次
都设置参数。

宠物食品圆瓶定位贴标机视频-轻松包装-新余圆瓶定位贴标机由广州轻松包装设备有限公司提供。广州
轻松包装设备有限公司为客户提供“不干胶贴标机,全自动贴商标机,装盒机,灌装机,全自动生产线”等业
务，公司拥有“轻松包装”等品牌，专注于贴标机械等行业。，在广州市番禺区沙头街大平村园前大街2
号107的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。
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