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圆瓶定位贴标机

贴标机常见问题及解决办法-广州轻松

贴标机贴不上标的解决方法：

（一）增加标签的粘度。要达到这个效果，解决办法：

①提高被贴产品表面质量。大部分的产品表面过于光滑，会增加贴标的难度；

②在贴标过程中加大贴标压力。

③增加贴标温度。会改善贴标效果，因为随温度的升高，产品内部物质的活性会增加，标签才更容易贴
上去；

④增加覆标次数，例如滚贴法覆标时候转两圈等。



贴标机维修小贴士-广州轻松

★   压刷装置的调整

标刷的中心对正标签并且两边对称。标刷垂直于容器表面。压刷横扫容器的重叠间隙为：单个压刷为10
mm～15mm，组合压刷为5mm～10mm。清洗刷距离海绵的位置为1mm～2mm。压瓶头的调节。压瓶头
在没有瓶子时应比有瓶子时低20mm。

贴标机常见问题及解决办法-广州轻松

贴标机贴不上标的解决方法：

（二）、尽量采用柔软的标签材料，良好的标签延展性对翘标也会有很大改善。

（三）改变不干胶制作方法。一个是可以用粘性更好的溶胶制作，另一个是改变标签制作工艺等；

（四）消除静电的影响。贴标过程容易产生静电， 这对贴标效果会产生影响，
适当提高贴标现场的湿度， 会有一定改善， 采用离子风机也是有效的解决办法。

贴标机电眼调节说明-广州轻松

1、由于测物电眼的位置就关系到了出标签的时机，所以要调整好它的位置，不同大小的瓶子所需的位置
也不同，测物电眼如果位置太后，就会出现出标过早，造成贴标过前、甚至会贴不到标。测物电眼如果
位置太前，就会出现出标过迟，造成贴标歪斜或贴标太后的现象。(前后是按操作者面对人机界面，宠物
食品圆瓶定位贴标机报价单，瓶子在输送带上前进的方向为前方)

2、而测标电眼是关系到出标的位置和预先出标的长度，所以也要调整好它的位置，不同的标签所需的位
置也可能不同，测标电眼如果位置太高，就会出现预出标不够，造成贴标不准现象，或者贴标靠后。测
标电眼如果位置太低，就会出现预出标太多，造成贴标起皱、或者贴标靠前。



圆瓶定位贴标机

全自动圆瓶定位贴标机的主要特点-广州轻松

本机适用任何瓶或圆柱状瓶的贴标。瓶子定位采用伺服系统，定位准确速度快，贴标精度更高。触摸屏
和PLC和双伺服组成控制系统，操作简单、易学易懂。超大型触摸屏，易看，易读，美观大方。可快速
换样生产。全机为高1级不锈钢与铝合金组成，永1不生锈，符合GMP标准

全自动圆瓶定位贴标机特点组成-广州轻松

（1）放卷轮。为被动轮，用于安放卷筒标签。通常装有可调节摩擦力的摩擦制动装置，目的是控制卷筒
速度及张紧力，保持平稳输纸。

（2）缓冲轮。工同弹簧相连。可往复摆动。目的是当装置启动时能吸收卷筒材料的张紧力，保持材料同
各辊接触，防止材料断裂。

（3）导向辊。由上下两个组成，起卷筒材料的导向和定位作用。

（4）驱动辊。由一组主动的摩擦轮组成。通常一个为橡胶辊，一个为金属辊，底纸在其间通过。作用是
驱动卷筒材料，实现正常贴标。

全自动圆瓶定位贴标机特点组成-广州轻松

（5）收卷轮。为带摩擦传动装置的主动轮，作用是复卷贴标后的底纸。收纸轮的转动收纸同驱动轮的办
理纸互不干扰，同步传动由摩擦装置调节。

（6）剥离板。离板一端有一角度（一般小于30°），目的是使底纸在经过剥离板改变方向时，宠物食品
圆瓶定位贴标机工厂价，标签便于出标、脱离底纸，实现同贴标物体接触。

（7）贴标辊。将脱离底纸的标签均匀、平整地贴敷在待贴物品上。



全自动圆瓶贴标机技术参数-广州轻松

以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身定做

适用产品直径：20mm～100 mm

适用标卷外径(mm)：φ350mm  内径(mm)：φ76mm

适用标签：长10-300mm，宽10-140mm

设备产量：30-60件/分钟（与被贴物及标签尺寸有关）

贴标精度：±1.0mm（不计被贴物及标签误差）

设备重量(kg)：约180kg

电源电压：220V AC  50/60HZ

整机功率(W)：1.2kW

(以上为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，宠物食品圆瓶定位贴标机视频，可量身订做!)

全自动圆瓶定位贴标机的特点-广州轻松

1、功能强大：可实现圆瓶单标和双标贴标，双标间距可灵活调整。选配圆周定位检测装置可实现在圆周
面定位贴标；

2、标签重合度高：配置上压顶机构，结合3轴定位机构，杜绝瓶子上下波动，提高贴标精度；

3、自动分瓶：采用弹压式分瓶机构，有效消除瓶子本身误差引起的分瓶不顺畅，提高稳定性；

4、触摸屏控制：人机交互界面具备操作教导功能，参数修改直观明了；

5、坚固卫生：主要采用不锈钢和铝合金制作，质量牢固，符合GMP生产要求；

6、自动停机功能：生产计数功能，省电功能（设定时间内无生产时，设备自动转到省电待机状态），方



便生产管理；

全自动圆瓶定位贴标机在医1药行业中的“重要性”-广州轻松

许多人都不清楚全自动圆瓶贴标机对于医1药行业的重要性，其实全自动圆瓶定位贴标机厂家所生产出的
全自动圆瓶定位贴标机能应用的行业有很多，恰恰医1药行业对贴标机的要求是比较苛刻的。眼下全自动
圆瓶定位贴标机正好满足了医1药行业的需求。

全自动圆瓶定位贴标机在医1药行业中的影响-广州轻松

全自动圆瓶贴标机作为包装机械设备中的重要组成部分，在各个行业应用广泛，主要适用于医1药、日化
、食品等行业，二在众多贴标机中，圆瓶的自动贴标机影响又显得更为深远。

全自动圆瓶定位贴标机在医1药行业中的作用-广州轻松

为了保护药品在处理过程中的稳定性，医1药行业的瓶子主要是在大小上的差异；而形状却差不多，而且
大都是圆瓶，不会出现很多异型瓶。

因此，浙江圆瓶定位贴标机，针对医1药行业开发的很多都是小圆瓶的自动贴标机。全自动圆瓶定位贴标
机效率和贴标效果是关键近几年，由于接连不断的食品和药品安全事件，一次又一次的打击着人们对商
品的信誉问题，使很多客户不断的加强自我防备意识，全自动圆瓶定位贴标机于是商品标签对于商品的
流通就起到了一个很重要的作用。

宠物食品圆瓶定位贴标机工厂价-轻松包装-浙江圆瓶定位贴标机由广州轻松包装设备有限公司提供。广
州轻松包装设备有限公司为客户提供“不干胶贴标机,全自动贴商标机,装盒机,灌装机,全自动生产线”等
业务，公司拥有“轻松包装”等品牌，专注于贴标机械等行业。，在广州市番禺区沙头街大平村园前大
街2号107的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。
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